Załącznik nr 5
Dostawy w ramach realizacji zadania „Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – Etap I” – dostawa i instalacja sceny, trawersów oraz konstrukcji nośnych, oświetleniowych i wystawienniczych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1. Wprowadzenie.

Centrum św. Jana w Gdańsku mieści się w pochodzącym z XIV w. zabytkowym kościele św. Jana zlokalizowanym na Głównym Mieście, przy ul. Świętojańskiej 50. Miejsce to, w swoim założeniu, łączyć będzie funkcję sakralną ze sceniczną oraz wystawienniczą. 

Podest sceniczny, w swoim głównym usytuowaniu, znajdować się będzie w nawie głównej, w  części zachodniej.  Przyjmuje się również możliwość alternatywnej jego lokalizacji w miejscu przecięcia transeptu i nawy głównej. 

Reszta powierzchni nawy głównej przeznaczona została na widownię przedzieloną ciągami wymaganej komunikacji ewakuacyjnej oraz wyznaczonymi miejscami dla reżyserii dźwięku i światła. 

Siedzenia widowni wyposażone będą w ruchome – obrotowe siedziska, które będzie można – obracać

zależnie od kierunku wymaganego przez funkcję (sakralną lub sceniczną).

Nawa główna może stanowić również powierzchnię wystawienniczą po wcześniejszym zdemontowaniu siedzeń widowni.

Na ścianie ograniczającej nawę główną od strony zachodniej zaprojektowano emporę z miejscem dla chóru i położoną powyżej kładkę komunikacyjną łączącą podest sceniczny z częścią jej zaplecza umieszczoną w wieży. 

Nawy boczne w głównej mierze przewidziane są na funkcję wystawienniczą. 

2. Założenia dotyczące techniki obsługi podestu scenicznego

2.1. Założenia ogólne

Główne miejsce lokalizacji podestu scenicznego znajduje się w nawie głównej w części zachodniej przy wejściu do kruchty.

Lokalizacja alternatywna to miejsce skrzyżowania nawy głównej i transeptu. 

Podest sceniczny zaprojektowany został z przenośnych, typowych modułów o wymiarach 1 x 2 m, o regulowanej wysokości 0,8 -1,4 m,. W miejscu swojej głównej lokalizacji ma powierzchnię 84 m2 (12m x 7 m). Wszystkie elementy konstrukcji podestu scenicznego i jego wyposażenia muszą mieć wymagane atest i certyfikaty pozwalające użyć ich we wnętrzu sal koncertowych.

2.2 Osprzęt podestu scenicznego

Do instalowania osprzętu wykorzystano trzy pierwsze (licząc od kruchty) pary filarów kościoła zabezpieczone konstrukcyjnie wzmocnieniem żelbetowym, a także instalacje budowane z trawersów typowych dla konstruowania scen.

Na pierwszej parze filarów (od kruchty) zamocowane zostaną kręgi z trawersów okalające filar na wysokości 9m i 4m od posadzki kościoła. Krąg zamontowany wyżej służyć będzie do montażu oświetlenia empory chóru, dolny krąg połączony trawersem z dolnym kręgiem drugiej pary filarów zapewniać ma możliwość montowania elementów konstrukcyjnych i oświetlenia sceny oraz wystaw. 

Przed pierwszą parą filarów, w osi ich ustawienia planuje się zamocowanie konstrukcji w kształcie litery H z trawersów aluminiowych. Tworzyć ją będą dwa trawersy mocowane do ściany zachodniej  i do pierwszej pary filarów. Połączone zostaną trawersem poziomym usytuowanym w poprzek nawy głównej. Maksymalnie osiągalny poziom trawersu przewiduje się na wys. 600cm. Jego wysokość limituje podniebienie empory. Trawers ten służy do oświetlenia tylniego podestu scenicznego. Na trawersach poziomych łączących ścianę z filarami i trawersie poprzecznym można dogodnie podwieszać tło sceniczne. 
Na drugiej i trzeciej parze filarów planuje się zawieszenie dwóch kręgów (na każdym z filarów) z trawersów aluminiowych połączonych poprzeczkami. Wysokość umieszczenia trawersów na 2 i 3 parze filarów to 4 m i 8 m od poziomu posadzki. Górne kręgi wraz z poprzeczkami służyć będą doświetleniu podestu scenicznego. Dolne kręgi wraz z poprzeczkami zapewnią możliwość doświetlenia ekspozycji wystawienniczych.

W przypadku lokalizacji podestu scenicznego w transepcie kościoła, zaplanowano możliwość postawienia trzech bram z mobilnych trawersów aluminiowych podnoszonych windami linowo-teleskopowymi (do wysokości 6 m). Dwóch w przejściach pomiędzy nawami bocznymi a główną i jednej w nawie głównej pomiędzy filarami transeptu od strony ołtarza.

W celu realizacji działalności wystawienniczej zaplanowano rozwieszanie i rozstawianie dodatkowych trawersów pomiędzy filarami a ścianą nawy bocznej. Trawersy służyć mogą podwieszaniu dużego tła do ekspozycji małoformatowych lub bezpośrednio dużych i średnioformatowych dzieł na różnych wysokościach. Wzdłuż ściany północnej zaplanowano demontowaną szynę wystawienniczą w celu podwieszania ekspozycji na tle ściany. 

W celu obsługi i serwisowania urządzeń umieszczonych na trawersach zaplanowano zakup podnośnika platformy roboczej. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
a/ Technologia sceny.

Oferent dostarczy, zmontuje i zainstaluje scenę wraz z elementami wyposażenia, podnośnik platformy roboczej oraz konstrukcje trawersowe wg szczegółowego zestawienia określonego w załączniku nr 6 i 6.1. do SIWZ. Ponadto zaprojektuje i wykona elementy mocujące trawersy do ścian i filarów. 

Kryteria sceny:
- scena powinna się składać z mobilnych podestów scenicznych o wymiarze 1 x 2 m; 

- łączna powierzchnia sceny – 12 x 7 m; proscenium – 8 x 1 m ze stopniem pośrednim 8 x 0,5 m;
System sceny oparty na modułach podestów scenicznych o podstawowych wymiarach 1m x 2m. Moduły podestów przy filarach dopasować do obrysu filarów.
Elementy składowe:

- Rama podestu 1000x2000 mm;
- Płyta antypoślizgowa, wodoodporna, atestowana;
- Nogi z płynną regulacją w zakresie 80 – 140 cm;
- Łączniki ram;
- Połączenia nóg teleskopowych. 
Pokrycie musi być wykonane ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwą ochronną-antypoślizgową, co zabezpiecza podest przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz redukuje do minimum ryzyko wypadku osób przebywających na scenie. Wykończenie podestu: ciemny brąz.

Dodatkowo podest musi być wyposażony w poręcz o wysokości 1,1m, zgodnie z normami i przepisami BHP.

Maksymalne obciążenie podestu nie mniejsze niż:  1980 kg, czyli 990 kg/m 2 .

- wymiary podestu w rzucie z góry 1000x2000 mm:

- waga do podestu – 46 kg

- wysokość ramy – 110 mm

- grubość sklejki – 18 mm

- profil nogi od podestu – 60x60 mm

Konstrukcja sceny z podestów modułowych musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty, które potwierdzają jej wysoką jakość oraz badania techniczne i atesty/np. TÜV lub równoważny/ dopuszczające do stosowania w krajach Unii Europejskiej:

a) deklaracja zgodności (atesty),

b) dokumentacja techniczna /do wglądu /

c) obliczenia statyczne,

d) karta gwarancyjna konstrukcji – okres gwarancji:  min. 24 miesiące,

e) zapewnienie serwisu gwarancyjny i pogwarancyjnego,

f) próbny montaż wraz z przeszkoleniem przyszłych monterów,

g) wytyczne dla monterów

Uprawnienia zakładowe

a) DIN ISO 3834, DIN 4113, DIN 18800-7 

b) Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa.

Atesty materiałowe

a) EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004, PN-82/13B=0200
- wyposażenie sceny: 3 pary schodów teleskopowych, wykładzina sceniczna czarno-biała z taśmą do klejenia, barierki ochronne, okotarowanie boczne i tylne oraz fartuch podestu z tkaniny teatralnej:
- tkanina neutralna dla światła
- 100% bawełna 
- gramatura max. 300 g/m2
- kolor: czarny 

- mocowanie  za pomocą zaczepów typu „klema”
- krycie podestu sceny mocowane na tzw. „rzep” 
- zabezpieczenie pożarowe: zgodne z normami: EN 13773-C1, DIN 4102 B1 
- certyfikat  Instytutu Włókiennictwa w Łodzi

- wszystkie elementy składowe sceny tj. podesty sceniczne, schody oraz barierki powinny być łatwe w montażu jak i demontażu oraz w przechowywaniu.

Kryteria podnośnika platformy roboczej:

Ruchomy akumulatorowy podest roboczy z płynną regulacją wysokości roboczej nie mniej niż 13 m; maksymalna wysokość po złożeniu nie większa niż 1,80 m, udźwig min.150kg.  Kontrola  platformy z ziemi z dodatkowym awaryjnym opuszczaniem platformy, małe stemple stopowe stabilizujące, mocowania do złożenia stempli stabilizujących.

Ciężar z osprzętem nie większy niż 550 kg.

Kryteria trawersów:

Podstawowe założenia:
Trawers 290x290 zbudowany w systemie czterech rur głównych połączonych poprzeczkami zespawanymi pod kątem 45 stopni do rury głównej.

Rura główna - średnica 50 mm (gr. ścianki 3)

Uprawnienia zakładowe

a) DIN ISO 3834, DIN 4113, DIN 18800-7 

b) Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa.

Atesty materiałowe

a) EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004

Szczegółowy wykaz wszystkich konstrukcji trawersowych wraz z wymaganymi wymiarami znajduje się z załączniku nr 6 i 6.1.  do SIWZ.
Projekt określający sposób mocowań i zawiesi trawersów do ścian i filarów obiektu wymaga uzgodnień z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

b/ Technologia wystawiennicza

Oferent wykona, dostarczy i zmontuje mobilny, wielofunkcyjny system wystawienniczy, zapewniający realizację celów ekspozycyjnych w nawie głównej i bocznych kościoła św. Jana w Gdańsku wg szczegółowego zestawienia określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. Ponadto, zaprojektuje i zainstaluje system mocowań struktury wystawienniczej nośnej i listwy wystawienniczej do ścian i trawersów w obiekcie. 

Kryteria elementów technologii wystawienniczej:

1. Ścianka liniowa, modułowa z wyposażeniem, pozwalająca na rozmieszczenie trzech równoległych elementów; moduły o szerokości 120 i 200 cm; możliwość zabudowy na długości 24 metrów lub zabudowy wyspowej. Moduły wsparte na słupach z trzynutowych profili aluminiowych o przekroju kwadratowym i ośmionutowych słupach o przekroju okrągłym
wyposażenie: 

-wypełnienie PCV 4mm; 

-zestaw linkowy z uchwytami bocznymi

-elementy dystansowe do mocowania (np plansz)

2. Lekka, modułowa wystawiennicza konstrukcja aluminiowa o przekroju trójkątnym wraz z mocowaniami do trawersów nośnych i ścian.

Konstrukcja wykonana z rur aluminiowych (Mg,Si) Ø max. 19mm, wzmocnienia z prętów Ø 6mm.

Obciążenia minimalne przy rozpiętości 6m:
- punktowo na środku min. 10kg

- obciążenie rozłożone równomiernie min. 25kg

Uprawnienia zakładowe:

ISO9002, ISO14001

3. Demontowana listwa wystawiennicza z profilu aluminiowego (z zestawem demontowalnych uchwytów mocujących listwę do ściany)  do podwieszania obrazów (lub innych elementów) z możliwością regulacji wysokości zawieszenia obiektów.

Szczegółowy wykaz konstrukcji wystawienniczych znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.
Projekt mocowań struktury wystawienniczej nośnej i listwy wystawienniczej do ścian i trawersów obiektu wymaga uzgodnień z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

