Załącznik nr 6    -   SPECYFIKACJA  SPRZĘTU - WYCENA
	
	Rodzaj urządzenia
	Parametry techniczne
	Ilość
	Cena netto (PLN)
	Wartość netto (PLN)
	Podatek VAT

(PLN)
	Wartość brutto (PLN)

	I. TECHNOLOGIA SCENY

	1.

	Scena rozbieralna wraz z wyposażeniem

	- scena modułowa /moduł 1x2m/ 
- wysokość regulowana /0,8-1,4m/
- wymiary sceny 12mx7m

wyposażenie: 
- 3 pary schodów teleskopowych, 
- wykładzina sceniczna PVC czarno-biała, trudnościeralna, z taśmą do         klejenia, 
- barierki ochronne, 
- okotarowanie boczne i tylne oraz fartuch podestu, tkanina neutralna          dla światła, 100% bawełna, gramatura max. 300 g/m2, kolor: czarny                                                                                                                                                                              mocowanie  za pomocą zaczepów typu „klema” 
krycie podestu sceny mocowane na tzw. „rzep” - fartuch podestu, 
	1kpl
	
	
	
	

	2.
	Podnośnik platformy roboczej
	Ruchomy akumulatorowy podest roboczy z płynną regulacją wysokości roboczej nie mniej niż 13 m;; maksymalna wysokość po złożeniu nie większa niż 1,80 m, udźwig min.150kg.  Kontrola z platformy z ziemi z dodatkowym awaryjnym opuszczaniem platformy, małe stemple stopowe stabilizujące, mocowania do złożenia stempli stabilizujących. 
	1
	
	
	
	

	3.
	Trawers - Struktura H /rys. 4 /


	Trawers 290x290 zbudowany w systemie czterech rur głównych połączonych poprzeczkami zespawanymi pod kątem 45 stopni do rury głównej.

Rura Głowna - średnica 50 mm (gr. ścianki 3)

Poprzeczka - średnica 25 mm (gr. ścianki 2)
Szczegółowe wymiary zdjąć na budowie.
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	4.
	Trawers - Struktura kołowa /rys. 3 /
	Wykaz elementów konstrukcji koła:
1.Koło Q290 50x3 (ø = 2300 mm)
Szczegółowe wymiary zdjąć na budowie.
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	5.
	Trawers - Struktura „okular” /rys. 1/
	Wykaz elementów konstrukcji :

1. Koło Q290 50x3 (ø = 2300 mm)– 2 szt.

2. Belka:
    - nośność belki nie mniejsza niż 1000kg
2.1. Odcinek prosty Q290 50x3 500 mm – 2 szt.

2.2. Odcinek prosty Q290 50x3 3500 mm – 2 szt.
Szczegółowe wymiary zdjąć na budowie
	2 kpl
	
	
	
	

	6.
	Trawers - Struktura „okular” /rys. 2/
	Wykaz elementów konstrukcji :

1. . Koło Q290 50x3 (ø = 2300 mm)) - 2szt. 
2. Belka:
    - nośność belki nie mniejsza niż 500kg
2.1. Odcinek prosty Q290 50x3 500 mm – 2 szt.

2.2. Odcinek prosty Q290 50x3 2000 mm – 1 szt
Szczegółowe wymiary zdjąć na budowie
	2 kpl.
	
	
	
	

	7.
	Trawers - Struktura mobilna
	Trawers 290x290 zbudowany w systemie trzech rur głównych połączonych poprzeczkami zespawanymi pod kątem 45 stopni do rury głównej.

Rura główna - średnica 50 mm (gr. ścianki 3)

Poprzeczka - średnica 25 mm (gr. ścianki 2)
1. Belka: odcinek prosty T290 50x7000mm – 1 szt
     - nośność  belki nie mniejsza niż 750kg
     -  szczegółowe wymiary zdjąć na budowie. 
2. Podnośnik teleskopowo-linowy – 2 szt.
     -teleskop z profili stalowych zgodnych z normą DIN 2394

    - udźwig min. 175kg

    - wysokość podnoszenia min. 6m

    - waga nie większa niż 100kg
	3 kpl. 
	
	
	
	

	8.
	Projekt zawiesi i mocowań. Montaż

	Projekt powinien określać sposób mocowań i zawiesi trawersów. Montaż trawersów. 
Projekt wymaga uzgodnień z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
	1
	
	
	
	

	9.
	Zawiesia i uchwyty 

	Wykonanie w/g . projektu 
	1 kpl.
	
	
	
	

	II. TECHNOLOGIA WYSTAWIENNICZA

	1.
	Ścianka wystawiennicza
	Ścianka liniowa modułowa z wyposażeniem, pozwalająca na rozmieszczenie trzech równoległych elementów np. wypełnienie + wycięta (np. łuk) plexi + zestaw linkowy, wyposażona w wypełnienie PCV 4mm i zestaw linkowy z uchwytami bocznymi; moduły o szerokości 120 i 200 cm; możliwość zabudowy łamanej na długości 24 metrów lub zabudowy wyspowej; słupy kwadratowe 75mm anodowane aluminium z trzema równoległymi „nutami”; 10 zapasowych słupów okrągłych (8nut); 50 elementów dystansowych do mocowania (np. plansz);  skrzynie na akcesoria
	1 kpl.
	
	
	
	

	2.
	Struktury wystawiennicze

nośne


	lekka, mobilna, modułowa, wystawiennicza konstrukcja aluminiowa (Mg,Si)o przekroju trójkątnym, rury główne Ø max 19mm, wzmocnienie prętami Ø6mm, wraz z mocowaniami do trawersów nośnych , ścian kościoła i ścianki modułowej  – min 45mb
	1 kpl.
	
	
	
	

	3.
	Listwa wystawiennicza
	demontowana listwa wystawiennicza do podwieszania obrazów (lub innych elementów) z możliwością regulacji wysokości zawieszenia obiektów. Zestaw 10 odcinków 2mb, 20 elementów mocujących linkę, 20 linek 5mb, 20 elementów do podwieszenia (haczyk). Wykończenie: kolor anodowane aluminium
	1 kpl.
	
	
	
	

	4. 
	Projekt i montaż.
	Projekt powinien zawierać  system mocowań i zawiesi struktury wystawienniczej nośnej i listwy wystawienniczej  do ścian i trawersów i powinien być uzgodniony  z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wstępny montaż z przeszkoleniem pracowników obsługi. 
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