Załącznik nr 5
Dostawy w ramach realizacji zadania „Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – Etap I” – dostawa i instalacja oświetlenia scenicznego z urządzeniami sterującymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Wprowadzenie.

Centrum św. Jana w Gdańsku mieści się w pochodzącym z XIV w. zabytkowym kościele św. Jana zlokalizowanym na Głównym Mieście, przy ul. Świętojańskiej 50. Miejsce to, w swoim założeniu, łączyć będzie funkcję sakralną ze sceniczną oraz wystawienniczą. 

Podest sceniczny, w swoim głównym usytuowaniu, znajdować się będzie w nawie głównej, w  części zachodniej. Przyjmuje się również możliwość alternatywnej jego lokalizacji w miejscu przecięcia  transeptu i nawy głównej. 

Reszta powierzchni nawy głównej przeznaczona została na widownię przedzieloną ciągami wymaganej komunikacji ewakuacyjnej oraz wyznaczonymi miejscami dla reżyserii dźwięku i światła.

Siedzenia widowni wyposażone będą w ruchome – obrotowe siedziska, ustawiane w zależności od kierunku wymaganego przez funkcję (sakralną lub sceniczną). 

Nawa główna może stanowić również powierzchnię wystawienniczą, po wcześniejszym zdemontowaniu siedzeń widowni. 

Nawy boczne w głównej mierze przewidziane są na funkcję wystawienniczą. 
2. Założenia dotyczące instalacji oświetlenia scenicznego i ekspozycyjnego. 
Do instalowania osprzętu oświetlenia scenicznego i ekspozycyjnego służyć będą trawersy zamocowane na trzech pierwszych (licząc od kruchty) parach filarów.

Na pierwszej parze filarów (od kruchty) umiejscowione zostaną kręgi z trawersów okalające filar na wysokości 9m i 4m od posadzki kościoła. Krąg zamontowany wyżej służyć będzie do montażu oświetlenia empory chóru, dolny krąg połączony trawersem z dolnym kręgiem drugiej pary filarów zapewnić ma możliwość montowania elementów konstrukcyjnych i oświetlenia sceny oraz wystaw. 
Przed pierwszą parą filarów, w osi ich ustawienia, zamontowana zostanie konstrukcja w kształcie litery H z trawersów aluminiowych. Tworzyć ją będą dwa trawersy mocowane do ściany zachodniej i do pierwszej pary filarów, połączone trawersem poziomym usytuowanym w poprzek nawy głównej. Maksymalnie osiągalny poziom trawersu przewiduje się na wys. 600 cm. Jego wysokość limituje podniebienie empory. Trawers ten służyć będzie do oświetlenia tylnego podestu scenicznego.

Na drugiej i trzeciej parze filarów zawieszone zostaną dwa kręgi (na każdym z filarów) z trawersów aluminiowych połączonych poprzeczkami. Wysokość umieszczenia trawersów na drugiej i trzeciej parze filarów to 4m i 8m od poziomu posadzki. Górne kręgi wraz z poprzeczkami służyć będą doświetleniu podestu scenicznego. Dolne kręgi wraz z poprzeczkami zapewnią możliwość doświetlenia ekspozycji wystawienniczych.  
Urządzenia umieszczone na trawersach obsługiwane i serwisowane będą za pomocą podnośnika platformy roboczej. 
Trawersy są przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

a/ Instalacja oświetlenia scenicznego
Oferent dostarczy, zainstaluje i uruchomi urządzenia technologiczne oświetlenia sceny wraz z osprzętem wg zestawienia określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. Ponadto, zaprojektuje i wykona instalację zasilania i sterowania oświetlenia technologicznego sceny z wyprowadzeniem minimum: 
- 84 obwodów regulowanych 2,3kW;

- 24 obwody nieregulowane 2,3kW

- 2 obwody gniazd roboczych 3x32A

Oferent, na podstawie posiadanego doświadczenia, dokona wyboru, zaprojektuje, dostarczy, zainstaluje i dokona rozruchu:

1. Rozdzielnicę zasilającą wyposażoną w zabezpieczenia dimmerów i obwodów roboczych oraz układy sterowania obwodów nieregulowanych;
2. System zasilania urządzeń oświetlenia sceny, który należy zaprojektować i wykonać w oparciu o istniejące oprze wodowanie (projekt do wglądu u Zamawiającego, możliwe dokonanie wizji lokalnej w obiekcie) ułożone od miejsca instalacji do filarów. System musi zapewniać łączenie reflektorów i urządzeń efektowych (inteligentnych) w dowolnej konfiguracji; obwody zasilania zakańczać złączami wielostykowymi ogólnie stosowanymi w instalacjach oświetlenia sceny;

3. Strukturę zasilającą, umożliwiającą pełne wykorzystanie obwodów regulowanych i nieregulowanych do zasilania urządzeń oświetlenia sceny zainstalowanych konstrukcjach i ruchomych podstawach podłogowych;
4. Instalację sterowniczą w protokole DMX 512 i opcjonalnie Ethernet, zapewniającą wielostrumieniową łączność między pulpitem, immerami, switchpackami i urządzeniami efektowymi;

5. Integrację systemu sterowania oświetleniem sceny z oświetleniem ekspozycyjnym (możliwość wzajemnego sterowania systemami w zależności od potrzeb);
b/ Instalacja oświetlenia wystawienniczego.

Oferent zaprojektuje i wykona mobilny system instalacji oświetlenia ekspozycyjnego, zapewniający 100 % pokrycie systemem szynoprzewodów i opraw oświetleniowych powierzchnię ekspozycyjną naw głównej i bocznych kościoła św. Jana.

Oferent, na podstawie posiadanego doświadczenia, dokona doboru, zaprojektuje, dostarczy i zainstaluje:

1. System mocowania szynoprzewodów, zapewniający sztywne zainstalowanie szynoprzewodów – montowany na czas trwania wystaw

2.  System szynoprzewodów z elementami montażowymi i zasilającymi UWAGA – nie dopuszcza się szynoprzewodów kompatybilnych wyłącznie z oprawami jednego producenta – system musi zapewniać możliwość rozbudowy i montaż opraw wielu producentów

3.  Zestaw opraw oświetleniowych dedykowanych do oświetlenia ekspozycyjnego, zapewniający pełne pokrycie oświetleniem całej powierzchni ekspozycyjnej w możliwych do zrealizowania na niej wystawach, zapewniających możliwość płynnej regulacji strumienia świetlnego UWAGA – oprawy wyłącznie uznanych marek europejskich

4. Zestaw źródeł światła do wymienionych opraw, z możliwością doboru różnych mocy i kątów rozsyłu światła 

5. Rozdzielnicę zasilającą , wyposażoną poza typową aparaturą zabezpieczającą, w układy regulacji strumienia świetlnego opraw z podziałem na pojedyncze oprawy lub grupy opraw

6. System zasilania szynoprzewodów, który należy zaprojektować i wykonać w oparciu o istniejące oprzewodowanie (projekt do wglądu u Zamawiającego, możliwe dokonanie wizji lokalnej) ułożone od miejsca instalacji do filarów; system musi zapewniać łączenie szynoprzewodów w dowolnej konfiguracji

7. System sterowania oświetleniem oparty na czujnikach obecności zwiedzających w poszczególnych strefach ekspozycji, oparty na kilku scenach świetlnych – dowolnie konfigurowanych przez przyszłego użytkownika obiektu

8. Integrację systemu sterowania oświetlenia ekspozycyjnego z oświetleniem sceny (możliwość wzajemnego sterowania systemami, w zależności od potrzeb)

Minimalne ilości urządzeń oświetleniowych wskazane zostały w załączniku nr 6 do SIWZ.
