Załącznik nr 6 -   SPECYFIKACJA SPRZĘTU - WYCENA
	
	Urządzenie
	Parametry techniczne
	Ilość
	Cena netto (PLN)
	Wartość netto (PLN)
	Podatek VAT (PLN)
	Wartość brutto (PLN)

	I. URZĄDZENIA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO

	1
	Konsola oświetleniowa


	- standartowo 2048 lub 4096 (opcjonalnie) kanałów wyjściowych 
- do 200 aktywnych playbacków 
- crossfader A/B 100mm pracujący w trybie dipless lub split 
- 20 playbacków suwakowych 
- 20 playbacków przyciskowych (QKey) 
- 2 składnie programowania: Enter lub Action 
- 2 tryby pracy: Tracking lub Compulite Traditional
 - zewnętrzny monitor 17”
- pełna konfiguracja zawartości podglądów ekranowych 
- wyświetlanie TOPO 
 - zintegrowany ekran 15,4” TFT
 - zintegrowany panel dotykowy 7”
- zaawansowane programowanie kolorów dla wartości CMY/RGB 
- graficzne palety wyboru kolorów, gobo i multimediów 
- załączniki obrazkowe, dźwiękowe i tekstowe do obiektów przedstawienia 
- import przedstawień z konsolet 4D, Sabre i plików ASCII show file 
- programowanie Matrix 
- funkcja backup 
- obsługa protokołów sieciowych Compulite VC, ACN, ArtNet 
- oprogramowanie typu offline editor - Vector PC 
 - zewnętrzna miniaturowa klawiatura alfanumeryczna
- skrzynia transportowa typu flycase

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
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	Zdalne sterowanie


	· praca w protokole DMX 512;

· 512 wybranych adresów z zakresu 1 – 512 lub 513 – 1024;

· współpraca z pulpitem DMX;

· wybór kanału, grupy i sceny;

· DMX wejście i wyjście;

· kontroler:

 - częstotliwość pracy 433MHz;
 - 16 przycisków operacyjnych; 
 - waga  0,3Kg;
 - zasilanie z baterii 9V MN 1604; 
 - wymiary  135 x 65 x30mm;

-    odbiornik wykonawczy:

 - częstotliwość pracy 433MHz;
 - wejście XLR-3pin;
 - wyjście XLR-3pin;
 - złącze RS232 9-pin SUB-D/f;
 - zasilanie 230V;
 - wymiary 1U-19'' (483x160x44mm)
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	Peryferia DMX


	- wybór ilości pobieranych kanałów z każdego wejścia niezależnie

- wybór dowolnego adresu startowego dla każdego wejścia

- wybór dowolnej (z zakresu 24 - 512) ilości wysyłanych kanałów

z każdego wyjścia

- wybór sposobu, w jaki maja na siebie wpływać odpowiadające sobie

dwa kanały wejściowe:

-"tylko A" - na wyjście przekazywany jest wyłącznie kanał z wejścia A

- "tylko B" - na wyjście przekazywany jest wyłącznie kanał z wejścia B

- "większy wygrywa" - na wyjście przekazywany jest kanał o większej wartości

- "mniejszy wygrywa" - na wyjście przekazywany jest kanał o mniejszej wartości

- "różnica" - na wyjście przekazywana jest różnica wartości kanałów

-"jak długo A to nie B" - na wyjście przekazywany jest kanał z wejścia A tak długo, jak długo urządzenie podłączone do A działa; po jego wyłączeniu na wyjście przekazywany jest kanał z wejścia B

-"jak długo B to nie A" - podobnie jak wyżej

- "jak długo A różne od B to B" na wyjście przekazywany jest kanał z wejścia B tak długo, jak długo wartość kanału na wejściu A nie będzie taka sama jak na B; od tego momentu na wyjście przekazywany jest wyłącznie kanał z wejścia A

-"jak długo B różne od A to A" - podobnie jak wyżej 
 -Kanały DMX: 512

-Napięcie przebicia izolacji  >5000V

-WE/WY: Wtyk 3-pin / 5-pin XLR

-Zasilanie: 230 V / 50Hz

-Maksymalny pobór prądu: 6 VA

-Szerokość: 483 mm (19'')

-Głębokość: 150 mm

-Wysokość: 44 mm (1U)

-Ilość wejść DMX:1

-Ilość wyjść DMX:6

-Optyczna izolacja wyjścia DMX

-Waga max: 2,5 kg
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	Peryferia Ethernet


	8 RDM optycznie izolowanych porów DMX 
    czas przerwania konfigurowany dla każdego portu DMX w zakresie (88us to 1ms)
    odświeżanie sygnału DMX konfigurowane  w zakresie (2Hz -> 44Hz)
    512 konfigurowanych kanałów na każdym porcie
    możliwość edytowania profili dzięki łatwemu strukturalnemu menu, interfejs www
    statystyki przepustowości, dostępne przez interfejs www   
    Obsługa protokołów ESP & ARTNET
    gotowość ACN
    Obsługa rutowania, kopiowania, oraz scalania protokołów HTP i LTP
    Wyświetlacz LCD informujący o kierunku portu oraz przesyłanych  danych   
    do DATAGATE DE & DME dołączony LightFactory Limited Edition

- 24 porty RJ-45 10/100/1000, 

- 2 gniazda mini-GBIC (współdzielone z portami GE), 

- 1 port konsolowy DB-9, 

-autonegocjacja dupleksu i prędkości, 

-samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX), 

-obsługa VLAN 802.11q (do 256 grup), 

-obsługa ramek jumbo do 10kB, 

-tablica adresów MAC 8kB, 

-przepustowość wewnętrzna 48Gbps non blocking, 

-QoS - przyporządkowywanie wag WRR (Weight Round Robin) / CoS (Class of Service) dla 4 kolejek na każdym porcie   przełącznika: 

-Port-based, 

-802.1p VLAN priority based, 

-IPv4 DSCP based CoS, 

-IPv4 ToS/IP precedence based CoS, 

-port mirroring - przekierowywanie ruchu z fizycznego portu na inny port do analizy przez analizator sieci lub próbę RMON, 

-konfiguracja z poziomu przeglądarki WWW (http / https), SNMP v.1, 2c, SNMP MIBs, RMON, 

-możliwość aktualizaji firmware'u (TFTP, przeglądarka internetowa HTTP), 
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	Regulator napięcia


	· min. 84 x 2,3 kW) 

· na wyjściach bezpieczniki automatyczne 

· rodzaj obudowy 

          panel do zamontowania w szafie 19", zasilanie  na listwach  zaciskowych  

          wyjście gniazdem Harting 16p    

· zabezpieczenie przed złym podłączeniem zasilania (brak zera, zamiana fazy z zerem) - pojawienie się napięcia międzyfazowego powoduje zablokowanie wyjść regulatora (ochrona i regulatora, i żarówek) 

· zasilanie elektroniki regulatora odporne na zaniki faz - przy zasilaniu trójfazowym zanik jednej lub dwóch, dowolnych faz, nie powoduje wyłączenia regulatora 

· łagodne wchodzenie wysterowanych obwodów po włączeniu zasilania regulatora 

· kontrola temperatury wewnątrz regulatora 

· cicha praca - wentylatory z płynną regulacją obrotów

· dla każdego obwodu możliwość ustawienia: adresu DMX, ograniczenia napięcia wyjściowego, podżarzenia i przypisania jednej z kilku charakterystyk 

· sterowanie sygnałem DMX zdalne lub lokalne 

· praca lokalna - możliwość zaprogramowania scen i efektów 

· możliwość testowania poszczególnych obwodów 

· zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do ustawień regulatora (PIN)

· wyświetlanie ustawień regulatora 

· podgląd temperatury regulatora 
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	Ruchome urządzenie inteligentne typu spot
	Źródło światła HTI 700
- strumień świetlny 59.000 lum
- temperatura barwowa 6.000 K
- żywotność 750h
- trzonek SFc 10-4

-system optyczny zapewniający optymalną wydajność świetlną 
-ZOOM - 15º-40º płynny zoom
-FOCUS - zdalnie ustawiana ostrość
- system CMY
- tarcza z 7 kolorami
- liniowy CTO
-Możliwość uzyskania efektu Morphing
-GOBO 1 - 6 gobo rotacyjne, indeksowalne, łatwowymienne, funkcja -Gobo Shake
-GOBO 2 - 8 gobo stałe, łatwowymienne, funkcja Gobo Shake
-Tarcza animiacyjna łatwowymienialna o średnicy 120 mm
-PRYZMA - pryzma 2x
-FROST - 2 filtry
-IRIS - bardzo szybki, mechaniczny Iris
-DIMMER - precyzyjny od 0 do 100% efekt   rozjaśniania i ściemniania wiązki światła na oddzielnym kanale
-STROBO - selektywny efekt strobo
-Samoładująca się bateria umożliwiająca uruchomienie elektroniki urządzenia bez potrzeby podłączania zasilania i zaadresowanie oraz -spersonalizowanie projektora
-Gotowe MACRA umożliwiające wyzwalanie gotowych sekwencji programowych 
-Zdalne wyłączanie i załączanie źródła światła
-Elktroniczny Ballast z systemem PFC
-Funkcja HELP dostępna w menu urządzenia 
-Funkcja automatycznego sprawdzania wszystkich parametrów urządzenia 
-Monitoring wszystkich kanałów DMX 
-Elektroniczne repozycjonowanie wszystkich parametrów
-3 i 5 pin złącza XLR
-Cicha praca (system SV)
-Łatwy dostęp do wnętrza urządzenia 
-Blokady transportowe
-skrzynia transportowa typu flycase
-PAN 450º 
-TILT 252º
-sterowanie DMX -512  23 kanały

-linka zabezpieczająca

- uchwyty omega

- skrzynia transportowa

-waga nie większa niż 34 kg

-wymiary w pozycji V nie większe niż:
wysokość: 750mm
szerokość: 500mm
głębokość: 500mm

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
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	Ruchome urządzenie inteligentne typu wasch
	HMI 700W
- strumień świetlny min. 49.000 lum
- temperatura barwowa 6.000 K
- żywotność 1000h
- trzonek G22

-system optyczny zapewniający optymalną wydajność świetlną 
  ZOOM - 4º-80º płynny zoom 
system pełnej zmiany kolorów z dodatkową tarczą kolorów głębokich 
KOLOR 1 - system CMY
KOLOR 2 - płynna regulacja temperatury barwowej
KOLOR 3 - dodatkowa tarcza z 4 wymiennymi kolorami
FROST - 2 poziomy efektu rozmycia na dwóch oddzielnych kanałach DMX
DIMMER - pracyzyjny od 0º do 100º efekt rozjaśniania i ściemniania wiązki światła na oddzielnym kanale
STROBO - selektywny efekt strobo
Samoładująca się bateria umożliwiająca uruchomienie się elektroniki urządzenia bez podłączenia zasilania i zaadresowanie oraz spersonalizowanie projektora
Gotowe MACRA umożliwiające wyzwalanie gotowych sekwencji programowych 
Hot Lamp Restrike - możliwość natychmiastowego gaszenia i zapalania źródła światła
Elektroniczny Ballast z systemem PFC
Funkcja HELP dostępna w menu urządzenia 
Funkcja automatycznego sprawdzania wszystkich parametrów urządzenia 
Monitoring wszystkich kanałów DMX 
Elektroniczne repozycjonowanie wszystkich parametrów
3 i 5 pin złącza XLR
Cicha praca (system SV)
Łatwy dostęp do wnętrza urządzenia 
Blokady transportowe
PIANKA do skrzyni transportowej

Skrzynia transportowa
PAN 540º 
TILT 270º
DMX - 20 kanałów Ethernet

Waga max. 30 kg

Wymiary max.:
wysokość: 600mm
szerokość: 600mm
głębokość: 450mm
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	Reflektor prowadzący
	HMI 575
- strumień świetlny 49.000 lm
- temperatura barwowa 6.000 K
- żywotność 7.500 h
- trzonek SFc 10-4
-optyka 8º - 14º
-zasięg 10 - 30 m

-skrzynia transportowa

-statyw dedykowany

-waga max.35kg

-wymiary max.
wysokość: 1000 mm 
szerokość: 550 mm
głębokość: 400 mm
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	Reflektor profil-zoom


	- kąt rozsyłu 25º - 50º
- uchwyt GOBO (rozmiar M)
- wysuwana przesłona typu IRIS
- ramki do filtrów
- tubusy osłaniające
- linka zabezpieczająca

- uchwyt rurowy 50mm
- 2 źródła światła 575W 
- wielowarstwowy, dichroiczny reflektor usuwający 90% ciepła (IR) z   wiązki światła
- dwuwymiarowy system ramek ograniczających wyświetlany obraz
- beznarzędziowa adjustacja lampy
- zwarta obudowa w postaci aluminiowanego odlewu

-Waga nie większa niż 4.5 kg

-Wymiary nie większe niż:
wysokość: 500 mm 
szerokość: 250 mm
głębokość: 350 mm

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
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	Reflektor profil-zoom



	- żarówka 800W/G9,5
 - kąt rozsyłu 22° – 50°
- 4 niezależne obrotowe przysłony zasuwkowe 0°- 360° z możliwością  zamykania i obrotu za pomocą pierścieni
 - ramka na filtry 185mm/185mm
 - waga nie większa niż 11kg
 - wymiary nie większe niż 655 x 495 x 379
 - żarówka zapasowa
 - rurhak 50mm
 - linka zabezpieczająca
 - przysłona irysowa
 - goboholder
 -siatka zabezpieczająca

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
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	Reflektor PC


	- Soczewka plano-konvex Ø 150mm
 - Obudowa z lekkiego odlewu, światłoszczelna
- Żarówka (W) 1000/1200  Gx 9,5
 - Kąt rozsyłu min. 7⁰-61⁰
 - Format filtra 185mm/185mm
 - Wymiary max. (mm)  480x340x420
 - Waga max. (kg)   10
 - Przysłona czterolistna typu barndoor
 - Żarówka zapasowa
 - Linka zabezpieczająca
 - Rurhak  Ø 50mm

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
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	Nąświetlacz LED


	- Oprawa LED wyposażona w system mieszania barw oparty na min. 7 grupach diod LED o różnych barwach, zoptymalizowana do uzyskiwania jednolitych barw pastelowych oraz szczególnie nasyconych wraz z dwoma filtrami zmieniającymi rozsył kątowy światła, długość minimalna oprawy 500mm.
 - Zastosowane diody LED - Luxeon Rebel 2.5W  w liczbie minimum 80 szt. – w 7 grupach: czerwone, czerwono-pomarańczowe, bursztynowe, zielone, turkusowe, niebieskie, indygo – w celu uzyskania szerokiego spectrum barw, dyfuzory umożliwiające uzyskanie jednolitej plamy światła o dowolnej barwie.
- Płynne ściemnianie 0-100% całej oprawy i każdej barwy z osobna oparte na cyfrowej modulacji PWM, nie powodujące migotania w obrazie z kamery TV
- Oprawa powinna umożliwiać zmianę kąta rozsyłu światła za pomocą filtrów z tworzywa sztucznego niezależnie w pionie oraz w poziomie, w zakresie kątowym 20-80 stopni. Obudowa powinna mieć zintegrowany slot umożliwiający założenie jednocześnie minimum 4 filtrów.
 - Oprawa podzielona na dwa moduły z możliwością niezależnego sterowania oraz zmiany parametrów optycznych.
- Obudowa wykonana z profilu aluminiowego lakierowanego na czarno
- Oprawa powinna zawierać się w jednej obudowie, zasilacz nie może stanowić oddzielnego elementu urządzenia.
- Oprawa dostosowana do pracy przy napięciach 100V-240V 50/60Hz 
- Złącza DMX - XLR 5-pin
- Liczba kanałów DMX – 16
- Odłączany kabel zasilający wyposażony w złącze Neutrik PowerCon
- Rozmiary maksymalne: 520mmx180mmx130mm
- rurhak 50mm
 - linka zabezpieczająca 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawca do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
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	Oprawa LED


	-źródło LED 3W- 3in1 RGB / 5W 4in1 RGBW 18 x 3 Waty Tri LED  RGB Color oraz 18 x 5 W  RGBW Color Quad Watt
-kąt świecenia 25 ° kąt wiązki
-obudowa kompaktowa, trwała, z aluminiowego odlewu
-Praca bez migotania
-4 tryby pracy: Sound Active, Makro, Auto & DMX
-sterowanie DMX 512
-4 tryby DMX: 1,2,3 i 7 kanałów
-5-pin XLR połączenia DMX
-Podwójne uchwyty do podwieszenia lub postawienia na podłodze
-Standard kąt wiązki: 25 °
-obiektyw 10 ° 
-ramka na filtr żelowy
-pobór mocy: 65 W / RGB i 95W / RGBW
-Zintegrowany wyświetlacz

-uchwyt rurowy 50mm

-linka zabezpieczająca

-waga nie większa niż 5 kg

-wymiary nie większe niż:
wysokość: 300 mm
szerokość: 220 mm
głębokość: 220 mm

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
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	Rzutnik wielofunkcyjny 
	Lampa HTI 300 DEL
- strumień świetlny 20.000 lm
- temperatura barwowa 5.700 K
- żywotność 3.000 h
- trzonek SFc 10-4
- zasilanie 200-240 V
-pobór mocy 800 W
-zasilanie modułów 24V
-zabezpieczenie termiczne
-zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy
-wentylator chłodzący slajd
-wymienne obiektywy

-przystawki efektowe

-skrzynia transportowa

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawca do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
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	Filtry żelowe
	Filtry wg gamy kolorów LEE. 20 podstawowych barw efektowych, 6 barw korekcyjnych, 2 gradacje frost, konfekcjonowane w rolkach min. 5mb.
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	Hazer (maszyna do mgły)
	moc grzałki min. 1 000 W
wydajność minimalna 100 m3/min
- 100% 1 litr =minimum  45 minut
- 30% 1 litr = minimum 2 godziny
czas nagrzewania max. 12 minut
pojemność zbiornika min. 2,5 litra
sterowanie DMX 512, wbudowany panel kontrolny

waga max.  21 kg
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	Statyw z poprzeczką


	Statyw oświetleniowy z poprzeczką do mocowania co najmniej 6 reflektorów

Wysokość max nie mniejsza niż 2,5m; kolor czarny
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	Głowica 1x


	Głowica – adapter do statywu oświetleniowego do mocowania pojedynczego reflektora;  wykonanie stal; kolor czarny;
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	Głowica podłogowa


	Głowica stalowa trójnożna składana do ustawienia pojedynczego reflektora na podłodze;

Wysokość głowicy nie większa niż 20cm;

Możliwość stałego mocowania głowicy do podłogi;
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	Uchwyt hakowy


	Uchwyt zaciskowy /obejmowy/ do mocowania pojedynczego reflektora na rurze 50mm; min. udźwig do 60kg, kolor czarny;
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	Linka zabezpieczająca


	Linka zabezpieczająca stalowa czarna z zapięciem
- średnica 3mm
 - długość min. 60cm; max. 90cm
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	Dystrybutor


	Dystrybutor zasilania 6x 230V 

2x złącze harting

6x złącze schuko
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	Przedłużacz 16pin


	Przedłużacz harting - harting
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	Rozdzielacz


	- Zakończone wtykiem harting 16p i gniazdami schuko
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	Przedłużacz unischuko


	-Zakończone gumowanymi wtykiem i gniazdem

3m

5m

10m

15m
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	Trójnik unischuko


	-Zakończone gumowanymi wtykiem i trójnikiem

1m

5m

10m
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	Przedłużacz DMX


	- Zakończone złączami NEUTRIK
- 1 x gniazdo nakablowe XLR oraz 1 x wtyk XLR, symetryczny 
- Przewód ekranowany z miedzi beztlenowej OFC 

-1m
-2m
-6m
-10m
-15m 
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	Złącze przejściowe XLR 3-3


	- Niklowane styki
- Odpowiednie do sygnału DMX
- NA-3FF wyposażona w zatrzaski 

-3MM = 2 x wtyk XLR3  - 6szt.

-3FF = 2 x gniazdo XLR3  - 6szt.
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	Złącze przejściowe XLR 5-3


	- Niklowane styki
- Odpowiednie do sygnału DMX 

-3M5F – 6szt

-3F5M – 6szt 
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	Skrzynia na osprzęt


	- obudowa sklejkowa typu flycase

- możliwość dzielenia wnętrza na 3 komory

- cztery koła jezdne z hamulcami

- wymiary zewnętrzne:

długość: 1220mm

szerokość: 600mm

wysokość: 765mm
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	Wózek transportowy


	Wózek transportowy sprzętu oświetleniowego

z wieszakami rurowymi 50 mm i ścianką ze sklejki
	1
	
	
	
	

	31
	Łączność międzystanowiskowa
	System interkomu bezprzewodowego z możliwością pełnej, niezawodnej komunikacji dwukierunkowej. System składa się z jednostki głównej, do której podłączonych jest osiem słuchawek.

- System interkomu bezprzewodowego 8 użytkowników

- Pełna komunikacja dwukierunkowa

- Tryb aktywacji głosem (VOX) umożliwiający odizolowanie   użytkownika od niepożądanych dźwięków

   otoczenia.

- Cyfrowa jakość dźwięku (1,8 GHz) DECT

- Zasilanie 230 V (prąd przemienny) lub 9–28 V (prąd stały) oraz zapasowy akumulator na wypadek czasowej awarii zasilania.

-  Regulacja głośności i funkcji VOX na każdej słuchawce

-  Możliwość komunikacji przy głośności otoczenia do 130 dBA

-  Możliwość adaptacji do dowolnego, standardowego ochronnika     słuchu ( słuchawek)

-  Czas rozmowy do 15 godzin

-  Minimalny czas gotowości 100 godzin

-  Zaczep na pasek                                                                                                                                                                                                                                
	1 kpl
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	Instalacje sterujące i odbiorcze:

- projekt
- instalacja gniazd 3-fazowych
- puszki do gniazd
- gniazda Harting
- obwody nieregulowane
- instalacja DMX
- rozdzielnica
- szafa crossowa
- struktury zasilające
- uruchomienie i inne montaże                     
	1. Rozdzielnica zasilająca wyposażona w zabezpieczenia dimmerów i obwodów roboczych oraz układy sterowania obwodów nieregulowanych;

2. System zasilania urządzeń oświetlenia sceny, który należy zaprojektować i wykonać w oparciu o istniejące oprze wodowanie (projekt do wglądu u Zamawiającego, możliwe dokonanie wizji lokalnej w obiekcie) ułożone od miejsca instalacji do filarów. System musi zapewniać łączenie reflektorów i urządzeń efektowych (inteligentnych) w dowolnej konfiguracji; obwody zasilania zakańczać złączami wielostykowymi ogólnie stosowanymi w instalacjach oświetlenia sceny;

3. Struktura zasilająca, umożliwiająca pełne wykorzystanie obwodów regulowanych i nieregulowanych do zasilania urządzeń oświetlenia sceny zainstalowanych konstrukcjach i ruchomych podstawach podłogowych;

4. Instalacja sterownicza w protokole DMX 512 i opcjonalnie Ethernet, zapewniająca wielostrumieniową łączność między pulpitem, immerami, switchpackami i urządzeniami efektowymi;

5. Integracja systemu sterowania oświetleniem sceny z oświetleniem ekspozycyjnym (możliwość wzajemnego sterowania systemami w zależności od potrzeb);


	1 kpl
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	Montaż urządzeń i szkolenie
	Dot. urządzeń technologicznych oświetlenia scenicznego 
	
	
	
	
	

	II. OŚWIETLENIE WYSTAWIENNICZE

	1.
	Instalacje, proj., urządzenia, montaż
	1. System mocowania szynoprzewodów , zapewniający sztywne zainstalowanie szynoprzewodów – montowany na czas trwania wystaw.

 2. System szynoprzewodów z elementami montażowymi i zasilającymi UWAGA – nie dopuszcza się szynoprzewodów kompatybilnych wyłącznie z oprawami jednego producenta – system musi zapewniać możliwość rozbudowy i montaż opraw wielu producentów.

 3. Zestaw opraw oświetleniowych dedykowanych do oświetlenia ekspozycyjnego, zapewniający pełne pokrycie oświetleniem całej powierzchni ekspozycyjnej w możliwych do zrealizowania na niej wystawach, zapewniających możliwość płynnej regulacji strumienia świetlnego. UWAGA – oprawy wyłącznie uznanych marek, spełniające normy i atesty dopuszczające do użytkowanie w UE.

4. Zestaw źródeł światła do wymienionych opraw, z możliwością doboru różnych mocy i kątów rozsyłu światła 

5. Rozdzielnica zasilająca, wyposażona poza typową aparaturą zabezpieczającą, w układy regulacji strumienia świetlnego opraw z podziałem na pojedyncze oprawy lub grupy opraw.

6. System zasilania szynoprzewodów, który należy zaprojektować i wykonać w oparciu o istniejące oprzewodowanie  (projekt do wglądu u Zamawiającego, możliwe dokonanie wizji lokalnej) ułożone od miejsca instalacji do filarów; system musi zapewniać łączenie szynoprzewodów w dowolnej konfiguracji

7. System sterowania oświetleniem oparty na czujnikach obecności zwiedzających w poszczególnych strefach ekspozycji, oparty na kilku scenach świetlnych – dowolnie konfigurowanych przez przyszłego użytkownika obiektu

8. Integrację systemu sterowania oświetlenia ekspozycyjnego z oświetleniem sceny (możliwość wzajemnego sterowania systemami, w zależności od potrzeb).

9.Projekt powinien przewidywać  użycie co najmniej:

   - oprawy akcentujące min. 110 szt;

   - oprawy typu „wall-wasch” min. 20 szt;

   - oprawy profilowe min. 40 szt;

   - szynoprzewód 3-fazowy min. 150 mb

   - obwody regulowane min. 15 obw.


	1 kpl
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 podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

