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Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Załącznik nr 7

do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia

Dostawy w ramach realizacji zadania „Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – Etap I” – dostawa wraz z instalacją systemu sprzętu multimedialnego z instalacjami  sterującymi do Centrum  św. Jana w Gdańsku
SPECYFIKACJA DOSTAWY (WYCENA)
Wszystkie urządzenia zasilane napięciem 230V muszą spełniać wymogi dyrektyw „Nowego Podejścia” UE poprzez posiadanie oznaczenia CE.
	Lp.
	Urządzenie
	Wymagane parametry techniczne
	Ilość
	Nazwa, producent i opis paramentów oferowanych urządzeń
	Cena jednostkowa netto (PLN)
	Wartość netto (PLN)
	Podatek VAT (PLN)
	Wartość brutto (PLN)

	1
	Telebim 

zainstalowany na konstrukcji mobilnej 


	Skład kompletu:

- Monitory LCD 9 szt.

- Dedykowany Komputer do sterowania monitorami 

- Konstrukcja mobilna

- Osprzęt

Monitory LCD:

Rodzaj Panelu: S-PVA TFT

Wielkość ekranu: 46”
Odległość między dwoma sąsiednimi ekranami (matrycami) maksymalnie: 7,5 mm. 

Proporcje obrazu: 16:9

Rozmiar plamki maksymalnie: 0.75 x 0.75 mm

Jasność: 500 do 700 cd/m²]:

Kontrast minimalnie: 3000:1

Kąty widzenia minimalnie: 175° poziomo, 175° pionowo 

Ilość kolorów minimalnie: 16 mln

Rozdzielczość natywna przy 60 Hz: 1366 x 768 

Wejścia wideo minimum: 

Analogowe: 1 x D-sub 15 pin; 1 x S-Video; 5 x BNC, Component, Composite 

Cyfrowe: 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI 1.3; 1 x DisplayPort

Wyjścia wideo minimum: Composite; 5 x BNC

Sterowanie pilotem: RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output; Remote Control IR

Obsługiwane standardy TV bez tunera: NTSC; PAL; SECAM

Wymiar maksymalny zestawu 9 monitorów: 3.10 m x 1.75 m x 0.13 m

Dedykowany Komputer do sterowania monitorami

Procesor: x86
Ram minimum: 2 GB

HDD: minimum 250 GB

Karta graficzna: obsługująca DirectX 10; PS 4.0; DVMT. 5.0; WMV9 (VC-1); H.264 (AVC); sprzętowy akcelerator MPG2  VLD/iDCT

Złącza minimum: 3x USB 2.0;  DVI-I Output,; RJ45 10/100/1000Mbps; ExpressCard Slot 24/54mm; 

System operacyjny:  Windows XP lub Windows Vista lub Windows 7.
Komputer musi być umieszczony (schowany) w zestawie monitorów bez powiększania wymiarów jednostkowych pojedynczego monitora.

Konstrukcja mobilna

Konstrukcja do podwieszenia podstawowego telebimu składa się z trzech podstawowych elementów:

- konstrukcji do mocowania monitorów w układzie 3 x 3 zapewniająca:

  - płynne i precyzyjne wypoziomowanie poszczególnych elementów 

  - płynne i precyzyjne wypoziomowanie całego zestawu

  - grubość szczeliny przy łączeniach monitorów na krawędziach styku nie przekraczająca 2mm

  - możliwość demontażu dowolnego monitora zestawu

  - mocowanie do szyny przejezdnej

- szyna przejezdna zapewniająca:

  - możliwość łatwego zawieszania i zdejmowania konstrukcji do mocowania monitorów

  - wózki przejezdne umożliwiające cichy i płynny przejazd kompletnego zestawu telebimu od ściany

    północnej na całą szerokość nawy głównej

  - możliwość zatrzymania telebimu w dowolnym miejscu na długości szyny

- konstrukcja nośna do mocowania szyny przejezdnej

  - zapewnia możliwość wypoziomowania szyny przejezdnej

  - konstrukcja nośna kompatybilna z systemem trawersów H typu QuodroAluStage 50/290 

  - mocowanie konstrukcji nośnej do systemu trawersów H w nawie głównej pomiędzy ścianą

    zachodnią i pierwszą parą filarów oraz do ściany północnej

 Konstrukcja nośna wraz z szyną zestawem telebimu nie może kolidować z urządzeniami oświetlenia

 sceny oraz okratowaniem. W razie potrzeby należy przewidzieć dodatkowy nośnik horyzontu

 np.: Duo 50/290 mocowany do systemy trawersów H pod emporą zachodnią

 Konstrukcja musi umożliwiać takie mocowanie zestawu telebimu aby jego dolna krawędź była na

 wysokości 3,5m od posadzki

Konstrukcja musi spełniać możliwość niezależnego demontażu dowolnego monitora.

Konstrukcja musi posiadać niezbędne atesty i świadectwa zgodne z obowiązującym prawem.

Projekt konstrukcji uwzględniający mocowanie i kotwienie do ścian uzgodnić z inwestorem

i konserwatorem zabytków.
Osprzęt:

Należy zaprojektować, dostarczyć i zamontować wszystkie niezbędne urządzenia peryferyjne do sterowania i wyświetlania obrazu na telebimie.

Obraz musi być wyświetlany w jednej całości na telebimie lub z możliwością jego podziału na całym zestawie lub wyświetlania na pojedynczych monitorach zestawu.

Waga kompletu: maksymalnie  600 kg

Obowiązek dołączenia kart katalogowych producentów.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
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	2
	Telebim
zainstalowany na przewoźnej konstrukcji wolno stojącej z możliwością demontażu i instalacji jako monitory pojedyńcze

	Skład kompletu:

- Monitory LCD 4 szt.

- Dedykowany Komputer do sterowania monitorami 

- Przewoźna konstrukcja wolnostojąca dla zestawu 2x2 (4 szt. monitorów)
- Przewoźne stojaki pod pojedyncze monitory 4 szt.
- Skrzynia transportowana 2 monitory  2szt.

- Osprzęt

Monitory LCD:

Rodzaj Panelu: S-PVA TFT

Wielkość ekranu : 46”
Widoczna część obudowy od przodu (ramka) maksymalnie: 16,5 mm 

Proporcje obrazu: 16:9

Rozmiar plamki maksymalnie: 0.46 x 0.46 mm

Jasność: 500 do 700 cd/m²]:

Kontrast minimum:  4000:1

Kąty widzenia minimalnie: 175° poziomo, 175° pionowo 

Ilość kolorów minimalnie: 16 mln

Rozdzielczość natywna przy 60 Hz: 1920 x 1080 

Wejścia wideo minimum: 

Analogowe: 1 x D-sub 15 pin; 1 x S-Video; 5 x BNC, Component, Composite 

Cyfrowe: 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI 1.3; 1 x DisplayPort

Wyjścia wideo minimum: Composite; 5 x BNC

Sterowanie pilotem: RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output; Remote Control IR

Obsługiwane standardy TV bez tunera: NTSC; PAL; SECAM

Wymiar maksymalny zestawu 4 monitorów: 2.15m x 1.25 m x 0.15 m

Dedykowany Komputer do sterowania monitorami

Procesor: x86
Ram minimum: 2 GB

HDD: minimum 250 GB

Karta graficzna: obsługująca DirectX 10; PS 4.0; DVMT. 5.0; WMV9 (VC-1); H.264 (AVC); sprzętowy akcelerator MPG2  VLD/iDCT

Złącza minimum: 3x USB 2.0;  DVI-I Output,; RJ45 10/100/1000Mbps; ExpressCard Slot 24/54mm; 

System operacyjny: Windows XP lub Windows Vista lub Windows 7
Komputer musi być umieszczony (schowany) w zestawie monitorów bez powiększania wymiarów jednostkowych pojedynczego monitora.

Przewoźna konstrukcja wolnostojąca dla zestawu 2x2 
Dolna krawędź zestawu musi zaczynać się na wysokości  1,7 m od posadzki obiektu. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
Przewoźne stojaki pod pojedyncze monitory
Dolna krawędź monitora musi zaczynać się na wysokości  1,4 m od posadzki obiektu. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
Konstrukcja musi spełniać możliwość niezależnego demontażu dowolnego monitora.

Komputer musi być umieszczony (schowany) w zestawie monitorów bez powiększania wymiarów jednostkowych pojedynczego monitora. 

Osprzęt:

Należy zaprojektować, dostarczyć i zamontować wszystkie niezbędne urządzenia peryferyjne do sterowania i wyświetlania obrazu na telebimie.

Obraz musi być wyświetlany w jednej całości na telebimie lub z możliwością jego podziału na całym zestawie lub wyświetlania na pojedynczych monitorach zestawu.

Obowiązek dołączenia kart katalogowych producentów.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
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	Monitory LCD zainstalowane na przewoźnych konstrukcjach  wolno stojących

	Skład kompletu:

- Monitory LCD 4 szt.

- Osprzęt
- Przewoźne stojaki pod pojedyncze monitory 4 szt.
Monitory LCD:

Rodzaj Panelu: S-PVA TFT

Wielkość ekranu [cale]: 31 do 32

Proporcje obrazu: 16:9

Rozmiar plamki maksymalnie: 0.51 x 0.51 mm

Jasność minimalnie: 450 cd/m²]:

Kontrast
 minimalnie: 3000:1

Kąty widzenia minimalnie: 175° poziomo, 175° pionowo 

Ilość kolorów minimalnie: 16 mln

Rozdzielczość natywna przy 60 Hz: 1360x768 

Wejścia wideo minimum: 

Analogowe: 1 x D-sub 15 pin; 1 x S-Video; Component BNC, Composite BNC, RGBHV BNC

Cyfrowe: 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI 1.3; 

Wyjścia wideo minimum: 1 x D-sub 15 pin; 1 x BNC composite

Sterowanie pilotem: RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output; Remote Control IR

Obsługiwane standardy TV bez tunera: NTSC; PAL; SECAM

Wymiar maksymalny: 790mm x 480mm x 135mm

Odtwarzacz multimedialny dla formatów DVD, AVI, FLASH, PowerPoint

Osprzęt:

Należy zaprojektować, dostarczyć i zamontować wszystkie niezbędne urządzenia peryferyjne do sterowania i wyświetlania obrazu na monitorach.

Przewoźne stojaki pod pojedyncze monitory
Dolna krawędź monitora musi zaczynać się na wysokości  1,4 m od posadzki obiektu. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

Obowiązek dołączenia kart katalogowych producentów.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
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	Kioski Multimedialne

	Skład kompletu:

- Kioski Multimedialne 5 szt. 

- Osprzęt

Kioski Multimedialne
Monitor LCD minimum 22” 
Kontrast minimum: 1000:1
Kąty widzenia minimalnie: 175° poziomo, 175° pionowo

Nakładka dotykowa na monitor
Szkło hartowane dla osłony wyświetlacza: minimum 4mm

Wbudowany komputer:
Procesor: x86
RAM minimum: 4GB,

HDD minimum: 250 GB,

Karta graficzna minimum: wielkość pamięci 256MB
Złącza minimum: 2x USB 2.0; 
System operacyjny: Windows 7
Oprogramowanie do odtwarzania formatów: DVD, AVI, FLASH, PowerPoint
Dostęp oraz komunikacja bezprzewodowa pozwalająca na zarządzanie treścią

Obudowa:

Przewoźna konstrukcja wolnostojąca

Wewnętrzna konstrukcja stalowa

Obudowa wykonana z aluminium i plexiglasu

Możliwość umieszczenia elementów podświetlanych oraz logo zamawiającego.
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem
Wymiary: 

Wysokość: do 180 cm

Głębokość: do 25 cm

Szerokość: do 60 cm

Waga: do 60 kg
Osprzęt:

Należy zaprojektować, dostarczyć i zamontować wszystkie niezbędne urządzenia peryferyjne do sterowania i wyświetlania obrazu na kioskach multimedialnych.

Obowiązek dołączenia kart katalogowych producentów.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
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	Stanowisko realizacji wizji
	Skład kompletu:

-  Cyfrowy mikser wizji
-  Cyfrowa kamera HD Pal wraz z kontrolerem
-  Rekorder cyfrowy HD
-  System sterujący i odtwarzający PC
-  Przełącznik obrazu
-  osprzęt

Cyfrowy Mikser wizji
Format HD 1920x1080i i 1280x720p

Wejścia: 

4 x HD-SDI & 1 x DVI-D or 3 x HD-SDI & 2 x DVI-D

Wyjścia minimum: 

2 x HD-SDI & 1 x HD-YUV

Minimum 17-calowy wieloobrazowy monitor video, wyświetlający każde źródło, podgląd i program

Wbudowana funkcja Lumakey z zegarem oraz funkcja nakładania tekstu

Minimum 4 wejścia XLR, mikrofonowe lub line audio

Funkcja Picture in Picture

Minimum 5 kanałów dwukanałowego systemu interkomowego, z pięcioma belt pack'ami dla kamerzystów z dwukolorowymi wskaźnikami tally light

Dwukolorowa lampka tally

"Bezszwowe" przełączanie pomiędzy wszystkimi źródłami, dzięki wbudowanemu TBC oraz synchronizatorowi ramki, które synchronizują wszystkie wejścia bez potrzeby zewnętrznego genlock'a do kamer

Zasilanie z jednego gniazda 240V
Cyfrowa kamera HD Pal wraz z kontrolerem
Kamera cyfrowa HD zawieszona pomiędzy filarami.
Obraz wyświetlany na monitory:

Format 16:9

Zoom minimum x 10

Pełne sterowanie ze stanowiska realizacji wizji poprzez kontroler
Rekorder cyfrowy HD
Wejście wideo: HD-SDI, SD-SDI

Formaty nagrywania minimum:

SD: 5Mbps – 15Mbps

HD: 20Mbps – 60Mbps

Dysk twardy 2,5” min 120Gb z możliwością podłączenia do komputera przez USB i SATA

System sterujący i odtwarzający PC
System oparty na komputerze PC z systemem operacyjnym i oprogramowaniem do odtwarzania materiałów multimedialnych oraz sterowania telebimami.
Komputer przenośny
Procesor: x86;
RAM minimum 4GB; 
HDD: min imum 500 GB;
karta graficzna minimum: wielkość pamięci 1GB,

Wyjście: HDMI
Karta dźwiękowa

System operacyjny: Windows 7 PRO 64 bit 
Złącza minimum: 3x USB 2.0; 1x FireWire
Oprogramowanie do odtwarzania formatów: DVD, AVI, FLASH, PowerPoint, 3GPP, AVC-HD, DivX, DivX HD, MKV, MP4, VC-1, WMV9
Wyświetlacz minimum 17”
Dostęp oraz komunikacja bezprzewodowa pozwalająca na zarządzanie treścią

Przełącznik Obrazu:

Wejścia SDI: minimum 16 x 10 bit SD-SDI, HD-SDI, 3Gb/s HD, 2k

wyjścia SDI: minimum 16 x 10 bit SD-SDI, HD-SDI, 3Gb/s HD, 2k

kontrola i sterowanie przełącznikiem: poprzez komputer PC, panel sterowania urządzenia

komunikacja kontroli z przełącznikiem:  minimum USB 2.0, ethernet, 

Oprogramowanie do sterowania przełącznikiem na system operacyjny Windows 7

Standarty video:
SD Format : 625/25 PAL i 525/29.97 NTSC.

HD Format : 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 720p23.98, 720p24, 720p25, 720p29.97, 720p30, 720p50, 720p59.94, 720p60.

SDI Color Precision 

4:2:2 i 4:4:4 10 bit.

SDI Color Space 

YUV lub RGB.

SDI Audio Sampling: Standard TV 48 kHz i 24 bit.

obudowa typu: rack

Osprzęt:

Należy zaprojektować, dostarczyć i zamontować wszystkie niezbędne urządzenia peryferyjne niezbędne do obsługi i serowania obrazem wyświetlanym na telebimach i monitorach. Należy uwzględnić sprzęt do transmisji obrazu i dźwięku do sieci internetowej. Obraz należy  kodować w standardzie  H.264
Obowiązek dołączenia kart katalogowych producentów.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
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	Okablowanie
	Instalacja energetyczna stała

Instalacja energetyczna ruchoma

Instalacja sygnałowa

- Instalacja energetyczna stała.

Do zasilania wszystkich urządzeń multimedialnych tj. telebimy, monitory, kioski multimedialne, mikser, kamera itp. należy zaprojektować i wykonać osobne przyłącza energetyczne.

Wszystkie obwody zasilające urządzenia multimedialne powinny być zasilane z tej samej fazy oraz powinny być filtrowane aby wyeliminować ewentualne składowe harmoniczne oraz szumy pochodzące od sieci energetycznej.

Wszystkie przyłącza oraz zabezpieczenia wykonać w oparciu o projekt uzgodniony z zamawiającym. Moc przyłączy dopasować do zaproponowanych urządzeń.

- Instalacja energetyczna ruchoma.

Należy zaprojektować oraz dostarczyć okablowanie zasilające ruchome zapewniające podłączenie energetyczne wszystkich urządzeń w systemie. Należy przewidzieć dodatkowe okablowanie zasilające dla podłączenia urządzeń ruchomych w przestrzeni obiektu.

- Instalacja sygnałowa

Cały system multimedialny ma działać w oparciu o transmisje cyfrową . W związku z tym należy zaprojektować i wykonać kompletna instalację pod tego typu transmisję. W każde miejsce związane ze stałymi elementami instalacji multimedialnej mają być poprowadzone minimum dwa przewody typu skrętka cat 5E lub wyższej oraz SDI. Wszystkie przewody mają być poprowadzone do rozdzielni technologicznej znajdującej się w północnej części transeptu. W tym miejscu ma się znajdować krosownica pozwalająca na dowolne łączenie urządzeń między sobą.

Należy przewidzieć dodatkowe okablowanie sygnałowe dla podłączenia urządzeń ruchomych w przestrzeni obiektu oraz instalację interkomową. Należy zaprojektować oraz wykonać podłączenie sygnału audio od istniejącego systemu nagłośnienia, które ma być podłączone do serwera transmisji internetowej lub rekordera znajdującego się w stanowisku realizacji. Sygnał audio musi być dostarczany poprzez urządzenia umożliwiające filtrowane w celu wyeliminowania ewentualnych składowych harmonicznych oraz szumów pochodzące od sieci energetycznej.
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	Oprogramowanie i szkolenie
	- Oprogramowanie

- Szkolenie

Oprogramowanie

Należy wykonać prezentacje multimedialne, który zostanie wgrany i uruchomiony na wszystkich elementach sprzętu multimedialnego w centrum Św. Jana. 

Prezentacje należy wykonać jednym z formatów: DVD, AVI, FLASH, PowerPoint. Prezentacja dla kiosków multimedialnych musi zawierać elementy wykorzystujące ekrany dotykowe. Treść i zakres prezentacji uzgodnić z inwestorem.

Szkolenie

Po dostarczeniu, zainstalowani oraz uruchomieniu należy przeszkolić wskazane przez inwestora osoby z zakresu obsługi i konfiguracji  wszystkich możliwych konfiguracji sprzętu multimedialnego.
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