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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

 Rozwoju Regionalnego oraz budżetu samorządu województwa pomorskiego
Załącznik nr 7

do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia

Dostawy w ramach realizacji zadania „Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – Etap I” – dostawa wraz z instalacją systemu nagłośnienia do kościoła św. Jana w Gdańsku
SPECYFIKACJA DOSTAWY (WYCENA)
Wszystkie urządzenia zasilane napięciem 230V muszą spełniać wymogi dyrektyw „Nowego Podejścia” UE poprzez posiadanie oznaczenia CE.

	lp
	Urządzenie
	Wymagane parametry techniczne
	Ilość
	Opis paramentów oferowanych urządzeń
	Cena jednostkowa netto (PLN)
	Wartość netto (PLN)
	Podatek VAT (PLN)
	Wartość brutto (PLN)

	1
	Moduł głośnikowy szerokopasmowy dalekiego pola typu „line array”


	głośnik niskich częstotliwości: LF od 1 x 6,5” do 1 x 8,5” neodymowy;

przetwornik wysokich częstotliwości: HF od 1 x 1” do 1 x 1,5” 

dynamiczny przetwornik neodymowy umieszczony w falowodzie

kąt rozproszenia dźwięku:
wertykalnie maks. 5 stopni, horyzontalnie  80˚ lub 120˚

złącza: typu speakon minimum 2 

system zawieszeń: Zintegrowany przewidziany przez producenta, pozwalający na łączenie modułów w pionowy szereg i dokładną regulację kątów pomiędzy nimi w zakresie minimum od 0,3 do 5 stopni

pasmo przenoszenia: minimalnie od 95Hz  do 18kHz +/-3dB;

zakres użytkowy @-6dB: minimalnie od 90Hz do 20kHz;

minimalna skuteczność 1W/1m[b]:
 98 dB nominalnie

zwrotnica pasywna 

impedancja nominalna: od 8 Ohm do16 Ohm

zalecana obudowa: drewniana (sklejka brzozowa), zamawiający

nie dopuszcza obudów z tworzyw sztucznych oraz  płyt 

wiórowych

kształt: trapezoid do 5˚ 

wymiary szerokość/wysokość: maksymalnie do 540 mm / do 280mm 

waga: maksymalnie  19,7kg

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	30szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Moduł głośnikowy szerokopasmowy bliskiego  pola typu „line array”


	głośnik niskich częstotliwości: LF od 1 x 6,5” do 1 x 8,5”

 neodymowy;

przetwornik wysokich częstotliwości: HF od 1 x 1” do 1 x 1,5” 

dynamiczny przetwornik neodymowy umieszczony w falowodzie

kat rozproszenia dźwięku:
 wertykalnie min. 30 stopni, 

horyzontalnie 80˚ lub 120˚ 

złącza: typu speakon minimum 2 

system zawieszeń: Zintegrowany przewidziany przez producenta, pozwalający na łączenie modułów w pionowy szereg i dokładną regulacje katów pomiędzy nimi minimum od 5˚ do 30˚ stopni

pasmo przenoszenia: minimalnie od 95Hz  do 18kHz +/-3dB;

zakres użytkowy @-6dB: minimalnie od 90Hz do 20kHz;

minimalna skuteczność 1W/1m[b]:
 98dB SPL nominalnie

zwrotnica pasywna 

impedancja nominalna: od 8 Ohm do16 Ohm

zalecana obudowa: drewniana (sklejka brzozowa)

kształt: trapezoid 5˚ do 30˚ 
  wymiary szerokość/wysokość: maksymalnie do 540 mm / do 280mm waga: maksymalnie do 19,7 kg

Tego samego producenta co pozycja 1

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań
	6szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Element systemu głośnikowego pozwalający na złączenie i zawieszenie głośników w zestaw  


	Materiał: stal lakierowana

Kolor: czarny 

Element musi być tego samego producenta co system głośnikowy.
	6szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Element systemu głośnikowego pozwalający na precyzyjne ustawienie  zestawu głośnikowego  


	Materiał: stal lakierowana 

Kolor: czarny

Element musi być tego samego producenta co system głośnikowy
	6szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Moduł głośnikowy nisko tonowy
	głośnik nisko tonowy: minimum 2 x 18’’ neodymowy głośnik 

praca w trybie: dookólnym lub kierunkowym

złącza: speakon od 2 do 4 

pasmo przenoszenia: od minimum 36Hz  do minimum 100 Hz

zakres użytkowy: od minimum 30Hz do minimum 90 Hz 

skuteczność maksymalna (peak): minimum od 140dB do 146,5dB

impedancja nominalna: od 2 Ohm do 8 Ohm dla 2 głośników

obudowa: drewniana (sklejka brzozowa)

wymiary wys/szer/głęb maksymalnie do 584,2mm/1463,8mm

/973,1mm(z rączkami)

waga: maksymalnie do 140,16 kg (z rączkami)

Wymagana możliwość zestawiania lub podwieszenia wraz z kolumnami średnio/wysoko tonowymi na dedykowanych elementach pochodzący od tego samego producenta co zestaw głośnikowy. Wymagana kierunkowa charakterystyka emisji dźwięku kolumny, dzięki zastosowaniu procesora DSP, potwierdzona poprzez wiarygodne materiały producenta  (instrukcja, wykresy techniczne). 

Kolumna tego samego producenta co pozycje 1 i 2. 

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań
	6szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Końcówka  mocy wraz z zintegrowanym cyfrowym procesorem DSP
	minimalny zakres dynamiki: 105dB;

THD+N : min 0.1%;

Ilość kanałów wzmacniacza: od 4 do 6 niezależnych kanałów,  z możliwością mostkowania po 2

wejścia: symetryczne od 4 XLR do 6 XLR

wyjścia: od 4 do 6 speakon , od 4 do 6 symetrycznych

XLR (link);

konwertery analogowo cyfrowe: 24 bitowe A/D i D/A

minimalna moc wyjściowa przy obciążeniu: 

8 Ohm od 4 x 1900W do 6 x 2000W; 

4 Ohm od 4 x 3400W do 6 x 3600W ; 

2 Ohm od 4 x 4000W do 6 x 6000W

maksymalny poziom sygnału wejściowego: od + 28dBu do + 48 dBu

impedancja wejściowa: od 20 kOhm do 60 kOhm

Możliwość zainstalowania karty pozwalającej na konfiguracje urządzenia w sieci LAN oraz sterownie urządzeniem zdalnie  za pośrednictwem komputera.

Możliwość uaktualniania wewnętrznego oprogramowania urządzenia poprzez złącze cyfrowe RS232 lub inne.

Możliwość zdalnego sterowania oraz kontroli poprzez GPIO port.
Możliwość regulacji poziomu wyjściowego poszczególnych kanałów wzmacniacza.

Możliwość wyciszania (mutowania) kanału za pomocą jednego przycisku dostępnego na przednim panelu (funkcja dostępna dla każdego kanału).

Możliwość zapamiętywania i przywoływania skonfigurowanych ustawień.

Możliwość zabezpieczenia hasłem.

Powinien zawierać dedykowane programy dla oferowanych zestawów głośnikowych.

Procesor powinien zapewniać następujące zabezpieczenia:

-funkcja łagodnego startu końcówki mocy

-funkcja cichego wyłączania końcówki mocy

-limiter prądowy,

-limiter napięcia szczytowego (cliping limiter),

-zabezpieczenie przeciwzwarciowe,

-zabezpieczenie przeciw składowej stałej (DC offset),

-zabezpieczenie przeciw przegrzaniu wzmacniacza mocy

Czytelny system informowania na panelu przednim obrazujący: 

- ustawienie procesora(program)

- tryb pracy 

- poziomy sygnałów wychodzących

Sygnalizacja poziomu głośności ustawionego na każdym kanale; dioda na panelu przednim lub podświetlenie umożliwiające prace w zaciemnionych warunkach.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie końcówek mocy dwukanałowych jednak ich liczba musi być nie mniejsza niż ilość wyspecyfikowanych kanałów. Dodatkowo parametry końcówek dwukanałowych nie mogą być gorsze niż wyspecyfikowane powyżej

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań
	3szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Końcówka  mocy wraz z zintegrowanym cyfrowym procesorem DSP
	minimalny zakres dynamiki: 105dB;

THD+N : minimum 0.1%;

Ilość kanałów wzmacniacza: 

od 4 niezależnych do 6 kanałów, 

 z możliwością mostkowania po 2 

wejścia:

symetryczne od 4 XLR do 6 XLR

wyjścia: 

od 4 do 6 NL4MP speakon , od 4 do 6 symetrycznych XLR (link);

konwertery analogowo cyfrowe:
24 bitowe A/D i D/A

minimalna moc wyjściowa przy obciążeniu: 

8 Ohm od 4 x 600W do 6 x 900W

4 Ohm od 4 x 900W do 6 x 1000W

2 Ohm od 4 x 1300W do 6 x 1500W

maksymalny poziom sygnału wejściowego:


od + 28dBu do + 48 dBu

impedancja wejściowa:
od 20 kOhm do 60 kOhm

Możliwość zainstalowania karty pozwalającej na konfigurację urządzenia w sieci LAN, sterownie urządzeniem zdalnie z pośrednictwem komputera.

Możliwość uaktualniania wewnętrznego oprogramowania urządzenia poprzez złącze cyfrowe RS232 lub inne.

Możliwość zdalnego sterowania oraz kontroli poprzez GPIO port.

Możliwość regulacji poziomu wyjściowego poszczególnych kanałów wzmacniacza.

Możliwość wyciszania (mutowania) kanału za pomocą jednego przycisku dostępnego na przednim panelu (funkcja dostępna dla każdego kanału).

Możliwość zapamiętywania i przywoływania skonfigurowanych ustawień.

Możliwość zabezpieczenia hasłem.

Procesor DSP powinien pozwalać na optymalne skonfigurowanie systemu frontowego złożonego z modułów szerokopasmowych oraz kolumn subbasowych.

Powinien zawierać dedykowane programy dla oferowanych zestawów głośnikowych.

Procesor powinien zapewniać następujące zabezpieczenia:

-funkcja łagodnego startu końcówki mocy

-funkcja cichego wyłączania końcówki mocy

-limiter prądowy,

-limiter napięcia szczytowego (cliping limiter),

-zabezpieczenie przeciwzwarciowe,

-zabezpieczenie przeciw składowej stałej (DC offset),

-zabezpieczenie przeciw przegrzaniu wzmacniacza mocy

Czytelny system informowania na panelu przednim obrazujący: 

- ustawienie procesora(program)

- tryb pracy 

- poziomy sygnałów wychodzących

Sygnalizacja poziomu głośności ustawionego na każdym kanale; dioda na panelu przednim lub podświetlenie umożliwiające prace w zaciemnionych warunkach.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie końcówek mocy dwukanałowych jednak ich liczba musi być nie mniejsza niż ilość wyspecyfikowanych kanałów. Dodatkowo parametry końcówek dwukanałowych nie mogą być gorsze niż wyspecyfikowane powyżej

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań
	3szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Karta rozszerzeniowa do wzmacniacza
	Umożliwia odbieranie sygnałów audio zgodnie ze standardem ethersound w domenie cyfrowej.

Możliwość kontroli stanu sygnału: dioda na panelu przednim

Sygnał wejściowy i wyjściowy złączem RJ-45.

Osobny port RJ 45 do wprowadzania nowych wersji programowania.

Karta musi być tego samego producenta co wzmacniacz z procesorem DSP.

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań
	6szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Monitor odsłuchowy (pasywny)
	głośnik nisko – średnio tonowy:

od 1x 8” do 1x10”

wysoko tonowy: 


od 1x1” do 1x 2”

złącza:
minimum 2 x speakon

użyteczne pasmo przenoszenia (@-6dB) minimum: 
od 58 Hz do 21 kHz 

zakres użytkowy:


od 65 Hz do 20 kHz (+/- 3dB)

skuteczność (1W@1m): 

od 97dB SPL do 99 dB SPL

impedancja nominalna:

od 6 Ohm do 8 Ohm

Możliwość zmiany ustawienia kąta promieniowania drivera wysokich częstotliwości kolumny do trybu front/monitor w taki sposób, aby w obu trybach pracy zachować rozproszenie 50 do100 stopni w płaszczyźnie horyzontalnej i 55 stopni wertykalnie. Możliwość  zainstalowania systemu do podwieszania, dedykowanego do danej kolumny, umożliwiającego regulację kąta nachylenia monitora w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej. Tego samego producenta co monitor odsłuchowy.

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań
	10szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Monitor odsłuchowy (pasywny)


	głośnik nisko – średnio tonowy:

 od 1 x 12” do 1 x 15”

wysoko tonowy: 

od 1 x 1” do 1 x 2”

złącza:


od 1 do 2 x speakon

użyteczne pasmo przenoszenia minimum: 


od 50 Hz do 18 kHz (+/-3dB) 

zakres użytkowy(@-6dB):
od 47 Hz do 18 kHz

skuteczność (1W@1m): 

od 99dB SPL do 102 dB SPL

nominalny PEAK SPL:

od 133 dB do 136 dB peak

impedancja nominalna:

od 6 Ohm do 8 Ohm

Możliwość zmiany ustawienia kąta promieniowania drivera wysokich częstotliwości kolumny do trybu front/monitor w taki sposób, aby w obu trybach pracy zachować rozproszenie 50 do100 stopni w płaszczyźnie horyzontalnej i 55 stopni wertykalnie. Możliwość  zainstalowania systemu do podwieszania, dedykowanego do danej kolumny, umożliwiającego regulację kąta nachylenia monitora w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej. Tego samego producenta co monitor odsłuchowy.

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	2szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Kolumna nisko tonowa (pasywna)


	głośnik nisko – średnio tonowy:

od 1 x 12” do 1 x 15”

złącza:

minimum 2 xspeakon

użyteczne pasmo przenoszenia minimum: 

od 40 Hz do 110 Hz (+/-3dB) 

zakres użytkowy(@-6dB):


od 38 Hz do 120 Hz

skuteczność (1W@1m): 
od 100 dB SPL do 102 dB SPL

nominalny PEAK SPL:

od 135 dB do 138 dB peak

impedancja nominalna:

od 6 Ohm do 8 Ohm

wymiary:

maksymalnie 450mm/700mm/540mm

waga:

 od 25 kg do 30 kg

Możliwość  zainstalowania systemu do podwieszania, dedykowanego do danej kolumny, umożliwiającego regulację kąta nachylenia kolumny w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej. Tego samego producenta co monitor odsłuchowy.

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań
	2szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Szyna montażowa do monitora odsłuchowego


	Szyna przystosowana do podwieszania kolumny w pozycji pionowej oraz regulacji kąta w 2 płaszczyznach.

Materiał: stal lakierowana

Kolor: czarny

Element musi być tego samego producenta co system głośnikowy.
	6szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Uchwyt montażowy do monitora odsłuchowego


	Atestowany uchwyt przystosowany do łączenia z szyną montażową oraz wieszania głośnika na elementach konstrukcyjnych.

Atest musi dotyczyć maksymalnego udźwigu elementu

Materiał: stal lakierowana

Kolor: czarny

Element musi być tego samego producenta co system głośnikowy.
	6szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Profesjonalna konsoleta foniczna FOH


	Konsoleta cyfrowa

Wymiary: maks 1280x290x710mm

Waga:  od 40 kg do 45 kg (bez skrzyni transportowej) 

Pobór mocy :  od 150 W do 170 W

Temperaturowy zakres pracy: od 10˚C do 35 ˚C

wejść mikrofonowo-liniowych: od 32 do 48 w formacie cyfrowym

Ilość kanałów miksowania: minimum 48

Ilość wejść mikrofonowo-liniowych: minimum 8 symetryczne na złączach XLR

Ilość analogowych wyjść liniowych: minimum 8 symetrycznych, na złączach XLR;

Potencjometry kanałowe: automatyczne minimum 63  fizycznych  o długości 100 mm 

Wyświetlacz: LCD – kolorowy, dotykowy

Korekcja: 4-punktowy korektor parametryczny na każdym kanale mic/line

Dynamika: min. 2 procesory dynamiki (kompresor, bramka) na każdym kanale wejściowym

Procesor efektów: min. 4 procesory dobrej klasy w pełni konfigurowalne

Częstotliwości próbkowania: co najmniej następujące : 44,1 i 48,0 kHz

Możliwość włączenia tercjowych korektorów graficznych w 16 kanałach wyjściowych z możliwością regulacji co najmniej 15 wybranych pasm.

Wbudowane złącze USB do obsługi kart pamięci z możliwością zapisu i odczytu ustawień konsolety.

Wbudowana pamięć scen obejmująca minimum 300 kompletnych konfiguracji konsolety, z możliwością zabezpieczania zmiany wybranych parametrów po wywołaniu.

Konsoleta powinna być dostarczona z oprogramowaniem umożliwiającym zdalną, równoległą obsługę konsolety oraz przygotowanie scen i ustawień w trybie offline. 

Zainstalowany interfejs pozwalającej na integracje i sterowanie w środowisku sieci LAN oraz przesył sygnałów w cyfrowym formacie EtherSound.  

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	2szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Stage box cyfrowy
	Wejścia:
minimum 16 symetrycznych na złączach XLR

Wyjścia: minimum 8 symetrycznych na złączach XLR

Sterowanie: przyłącze LAN wejście/wyjście 

Dodatkowe funkcje: zasilanie +48 V 

Filtr na kanale: przestrajalny w zakresie od 20 do 600 Hz

Wymiary: zgodne ze standardem 19” 

Waga: od 6kg do 8kg

Możliwość instalowania nowszego oprogramowania za pomocą dodatkowego portu  RJ-45.

Możliwość instalacji w standardowych skrzyniach transportowych  typu RACK.

Możliwość rozbudowy do mini. 64 kanałów.

Połączenie z konsoletą realizowane za pomocą jednego przewodu  typu CAT 5. 

W pełni kompatybilne z konsoleta foniczną

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	3szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Spliter
	Wejścia:
od 1 do 8 symetrycznych na XLR/Dsub 25pin/ Euroblock

Wyjścia:3 x D-sub 25 pin/Euroblock

Dodatkowe funkcje: na panelu przednim PAD -36 dB na każdym kanale, odcięcie masy na każdym kanale osobno

Pasmo przenoszenia: od 20 Hz do 20 kHz 

Wymiary: zgodne ze standardem 19” 

Waga: od 3kg do 4kg

Obudowa: stal lakierowana

Możliwość instalacji w standardowych skrzyniach transportowych typu RACK.

Możliwość rozbudowy ilości kanałów.

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	6szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Przewód wieloparowy
	Długość:5m

Wejście: D-SUB 25 pin

Wyjście: 8 x XLR M

Ilość par: 8

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.
	18szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Instalacyjny moduł wzmacniacza
	Ilość kanałów: 2 niezależne

dostępna moc: 2 x 80W @ 4 Ω

dostępne funkcje: filtr Low cut 100Hz, przełącznik mono/stereo

wymiary maks: 140 x 70 x 340 mm

Moduły przystosowane do montażu w dedykowanej obudowie metalowej w standardzie RACK 19”

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	3szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Instalacyjny moduł transformatora 100V
	Ilość kanałów:2

dostępne wyjścia:100/70/50 V

wymiary maks:140 x 70 x 340 mm

Dedykowany do proponowanego wzmacniacza z pkt. 18.

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	3szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Obudowa do modułów wzmacniaczy oraz transformatora


	Metalowa obudowa w standardzie RACK 19” z możliwością montażu od 1 do 6 modułów.

Wymiary maks:
180 x 490 x 340 mm


	1szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Kolumna głośnikowa 100V


	głośnik nisko – średnio tonowy: 4 x 2”

wysoko tonowy: 
1x1”

dostępne moce 100V: 20/10/5 Watt 

moc muzyczna minimum :30 W @ 8Ohm

kolor: Do wyboru z palety RAL uzgodniony na etapie wykonawstwa z inwestorem i konserwatorem zabytków

wymiary maks: 400/66/66

IP:66

Możliwość zmiany ustawienia kąta mocowania poprzez dedykowany uchwyt montażowy naścienny. Preferowane  tego samego producenta co kolumna głośnikowa.

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.
	18szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Uchwyt montażowy do kolumny 100V


	Uchwyt wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego umożliwiający zawieszenie kolumny systemu 100V na ścianie. Możliwość regulacji w dwóch płaszczyznach. Kolor Do wyboru z palety RAL uzgodniony na etapie wykonawstwa z inwestorem i konserwatorem zabytków. Preferowany tego samego producenta co system kolumn.
	18szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Odtwarzacz CD
	Standardowa obudowa do montażu rack 19’ wysokość 1U

10 pamięci zaprogramowanych stacji

Waga do 4 kg

Tuner FM, odtwarzacz CD, odtwarzacz USB, 

Obsługa formatu MP3

Bufor CD minimum 40 sek – mechanizm antywstrząsowy

Po zakończeniu odtwarzania CD możliwość automatycznego przełączania na tuner 

Wyjścia:

2xchinch – tuner – z regulacją poziomu

2xchinch – cd/mp3 – z regulacja poziomu

2xchinch – combi output

gniazdo antenowe 75 ohm

przełącznik odcięcia masy

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	1szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Instalacyjny mikser audio
	Ilość kanałów wejściowych: minimum 12 w tym 8 mikrofonowo liniowych i 2 stereo;

zasilanie phantom: 9-52V;

regulacja korekcji na każdym kanale wejściowym: 

high 12kHz/ low 80Hz;

dynamika: minimum 108dB;

pasmo przenoszenia: 20Hz do 20kHz +/- 0,5 dB

zniekształcenia THD: nie miększe niż 0,005%;

regulacja głośności: 60 mm suwaki na każdym kanale;

wymiary maks: 140 x 483 x 110 mm

waga: nie większa niż 3,6kg

Mikser przystosowany do montażu w systemie RACK 19”.

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	1szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Cyfrowa linia opóźniająca


	Pasmo przenoszenia minimum od 20 Hz do 20 kHz

Wejście:
2 x XLR / TRS ¼  

Wyjście:
2 x XLR

Max poziom:+12 dB

Max opóźnienia:
220m

Częstotliwość próbkowania:48 kHz

Odcięcie masy: przełącznik 

Tryby pracy: mono/stereo

Wymiary maks:443/50/225

Waga maks: 2,25 kg
Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	2szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Mikrofon pojemnościowy stacjonarny na gęsiej szyi do systemu 100V    


	Charakterystyka:
kardioida/hiperkardioida

Pasmo przenoszenia minimum: od 60 Hz do 19 kHz

Maksimum SPL: minimum 130 dB

Impedancja: 150 Ohm

Zasilanie: 18-52 V

Napięcie obwodu: 32 mV

Wykończenie: mosiądz

Kolor: czarny mat

Wymiary: 570 mm długość

W zestawie podstawka z włącznikiem umożliwiająca postawienie i wpięcie mikrofonu, preferowana tego samego producenta co mikrofon.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	2szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	27
	System bezprzewodowy (nadajnik, odbiornik)  
	Odbiornik:

System odbioru:
podwójny tuner true diversity 

Stosunek sygnału do szumu:110 dB@ 30 kHz, maksymalna  modulacja 75kHz

Czułość:
26 dBµV

Wyjście Audio: symetryczne 40mV niesymetryczne 8mV

Sygnał wyjściowy: niesymetryczny ¼ TS symetryczny XLR

Zasilanie:230V AC 50 Hz; 12-18V DC

Wymiary maks:212/38/165 mm

Waga: nie większa niż 1050g

Nadajnik:

charakterystyka kierunkowa: hiperkardioidalna

częstotliwość przenoszenia: minimum 48Hz – 19kHz

czułość:
1,8 mV/Pa@1k

Moc wyjściowa:
50mW max

Pobór prądu:100 mA

Zasilanie:2 x AA 1,5V

Czas pracy:12 godzin

Max SPL:140 dB

Waga : nie większa niż 350g

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	1szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	28
	System bezprzewodowy (nadajnik, odbiornik)
	Odbiornik:

System odbioru: podwójny tuner true diversity 

Stosunek sygnału do szumu:110 dB@ 30 kHz, maksymalna modulacja 75kHz

Czułość:
26 dBµV

Wyjście Audio: symetryczne 40mV niesymetryczne 8mV

Sygnał wyjściowy: niesymetryczny ¼ TS symetryczny XLR

Zasilanie:230V AC 50 Hz; 12-18V DC

Wymiary:212/38/165 mm

Waga:1050g

Nadajnik:

charakterystyka kierunkowa: hiperkardioidalna

częstotliwość przenoszenia: minimum 48Hz – 19kHz

czułość:
0,8mV/Pa@1k

Moc wyjściowa:50mW max

Pobór prądu:100 mA

Zasilanie:2 x AA 1,5V

Czas pracy:12 godzin

Max SPL:140 dB

Waga :350g

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	4szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	29
	System bezprzewodowy (nadajnik typu bodypack)  


	Nadajnik:

Moc wyjściowa:
50mW max

Wejście:
mini XLR mikrofonowo/liniowy

Pobór prądu maks:100 mA

Zasilanie:2 x AA 1,5V

Czas pracy min:12 godzin

Impedancja wejściowa: mik. 10kOhm linia 1M Ohm

Max SPL:128-140 dB

Wymiary maks:75/105/30mm

Waga maks :205g

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	4szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Mikrofon pojemnościowy nagłowny


	Charakterystyka kierunkowa: dookólna;

pasmo przenoszenia minimum: od 20 Hz do 20 kHz;

maksimum SPL:  minimum 140 dB;

impedancja:1000 Ohm;

zasilanie: 9-52 V;

czułość: 
5 mV/Pa@1k;

kolor: czarny 

waga maks: 31g

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	4szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Spliter antenowy do systemy bezprzewodowego
	Zakres częstotliwości pracy:470-870 MHz

RF poziom wyjścia (gain):≥0,5-3 dB

Izolacja wyjścia:≥25dB

Impedancja:50 Ohm

Napięcie wejściowe AC:90-260 V
Napięcie wyjściowe DC:12-18 V

Wymiary :480/45/250 mm

Waga:2,15 kg

Spliter tego samego producenta co mikrofony bezprzewodowe

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	1szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Antena kierunkowa do systemu bezprzewodowego
	Zakres częstotliwości pracy:470-870 MHz

Pasmo: UHF

Charakterystyka: kierunkowa

Mocowanie: standard mikrofonowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań
	2szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Direct BOX 2 kanałowy


	Rodzaj: pasywny 

Pasmo przenoszenia: od 20Hz do 18kHz

Wyjście:2 x XLR męski 

Wejście: 4 x TS

Odcięcie masy: przełącznik 

Kontrola sygnału wejścia:
osobno na każdy kanał, przełącznik – 15dB

Filtr :osobno na każdym kanale przełącznik podcięcia niskich częstotliwości.

Obudowa: metalowa


	4szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Direct BOX 1 kanałowy


	Rodzaj: pasywny 

Pasmo przenoszenia: od 20Hz do 18kHz

Wyjście:
XLR męski 

Wejście:
2 x TS

Odcięcie masy: przełącznik 

Kontrola sygnału wejścia: przełącznik – 15dB

Filtr :przełącznik podcięcia niskich częstotliwości.

Obudowa :metalowa


	6szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Direct BOX 1 kanałowy


	Rodzaj: aktywny zasilany phantomowo

Zasilanie: 48V phantom, wskaźnik LED 

Pasmo przenoszenia: od 10Hz do 40kHz

Charakterystyka liniowa:+0dB/-0,5dB od 20Hz do 20kHz 

Wyjście:
XLR męski 200 Ohm 

Wejście:
2 x TS 220k Ohm 

Odcięcie masy: przełącznik 

Kontrola sygnału wejścia:
przełącznik – 15dB

Filtr :przełącznik podcięcia niskich częstotliwości.

Polaryzacja: odwrócenie fazy o 180°

Obudowa: metalowa


	4szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Direct BOX 2 kanałowy


	Rodzaj: pasywny 

Pasmo przenoszenia: od 20Hz do 18kHz

Wyjście:
2 x XLR męski 

Wejście:
2 x TS; 4 x RCA; 1 x 1/8 TRS

Odcięcie masy: przełącznik 

Kontrola sygnału wejścia: przełącznik – 15dB

Filtr : przełącznik podcięcia niskich częstotliwości.

Obudowa : metalowa


	2szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Profesjonalna skrzynia transportowa na wzmacniacze frontowe


	Szerokość: 19”

Wielkość dopasowana do wielkości U wzmacniaczy frontowych

Okucia: duże, średnie

Koła:100 mm, 4 sztuki

Materiał: sklejka 9mm
	1szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Profesjonalna skrzynia transportowa na wzmacniacze monitorowe


	Szerokość:19”

Wielkość dopasowana do wielkości U wzmacniaczy monitorowych

Okucia: duże, średnie

Koła:100 mm

Materiał: sklejka 9mm 


	1szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Profesjonalna skrzynia transportowa do monitorów scenicznych


	Wymiary: dostosowane do monitorów proponowanych w ofercie

Koła:80 mm, 4 sztuki

Materiał: sklejka 6,5mm

Okucia: duże, średnie

Przegroda na dwa monitory.
	5szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Profesjonalna skrzynia transportowa do monitorów scenicznych


	Wymiary: dostosowane do monitorów proponowanych w ofercie
Koła:80 mm, 4 sztuki
Materiał: sklejka 6,5mm
Okucia: duże, średnie
Przegroda na dwa monitory
	1 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Profesjonalna skrzynia transportowa na kolumnę niskotonową


	Wymiary: dostosowane do kolumny proponowanej w ofercie
Koła: 80 mm
Materiał: sklejka 6,5mm
Okucia: duże, średnie
	2 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Profesjonalna skrzynia transportowa do konsolety fonicznej


	Wymiary: dostosowane do zaproponowanej konsolety fonicznej
Koła: 100 mm
Materiał: sklejka 9mm 
Okucia: duże, średnie
Przegroda w przedniej części na okablowanie.
	2 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Profesjonalna skrzynia transportowa na „stage box” cyfrowy


	Wielkość U zgodna z proponowanymi urządzeniami stage box
Materiał: sklejka 9mm 
Okucia: duże, średnie
Dostosowana do transportu zaproponowanego urządzenia
	3 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Profesjonalna skrzynia transportowa na system bezprzewodowy


	Wielkość zgodna z wielkością U zaproponowanych urządzeń bezprzewodowych

Materiał: sklejka 9mm 
Okucia: duże, średnie
Przewidziane 2 szuflady 2U na urządzenia systemowe.  
Dostosowana do transportu zaproponowanych urządzeń.

	1 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Profesjonalna skrzynia transportowa na spliter analogowy


	Szerokość:19”
Wysokość: Dopasowana do wysokości U zaproponowanych urządzeń
Wymiary:534/405/574 mm
Okucia: duże, średnie
Koła:100 mm
Materiał: sklejka 9mm 
Przewidziana szuflada 4U na okablowanie.
	1szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Profesjonalna skrzynia transportowa na mikrofony i di-boxy z szufladami
	Wymiary: dostosowane do proponowanych elementów oferty
Koła: 100 mm
Materiał: sklejka 9mm
Szerokość: 19”
Wysokość: 20U
Szuflady dostosowane do ilości mikrofonów i di-boxów.

	1 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Platforma transportowa dla głośników niskotonowych


	Wymiary :przystosowane do kolumn niskotonowych
Koła:100 mm
Materiał: sklejka 10mm 
Pojemność: 3 kolumny
	2 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Statyw/kołyska pod konsolety


	Statyw do pracy z konsoletą foniczną

Konstrukcja pozwalająca na łatwy transport i ustawienie konsolety 

Wyposażona w kółka transportowe i płozy do łatwego rozstawiania

Wysokość pracy maks 84cm

Wysokość statywu maks 1 m

Waga maks 27kg

Maksymalne obciążenie: minimum 150 kg

Kolor czarny
	2 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Profesjonalna skrzynia transportowa na statywy


	Wymiary: przystosowane do umieszczenia wewnątrz 20 statywów mikrofonowych

Przegroda na każdy pojedynczy statyw

Koła: 100 mm
Materiał: sklejka 10mm 
	1 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Profesjonalna skrzynia transportowa na okablowanie o parametrach technicznych


	Wymiary: 604/550/504 mm
Okucia: duże, średnie
Koła: 100 mm
Materiał: sklejka 9mm 
Przegroda na dwa rodzaje kabli. W pokrywie miseczki pozwalające na zestawienie dwóch skrzyń „jedna na drugiej”.
	2szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Profesjonalna skrzynia transportowa na urządzenia systemu 100V z szufladami
	Wymiary: minimum 18U

2x szuflada 2U
Koła:100 mm
Materiał: sklejka 9mm
Szerokość: 19”
Panel oświetleniowy


	1 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Przenośny przyrząd pomiarowy


	Analizator widma audio, wyposażony w mikrofon pojemnościowy o dookólnej charakterystyce kierunkowej.
Ekran LCD.
Port USB.
Zakres pomiaru 30-130 dB SPL
Wejście liniowe symetryczne XLR 
Wyjście liniowe symetryczne generatora szumów XLR.
Zasilanie: 4 x AA 1,5V lub zasilacz.

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	1 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Karta rozszerzeniowa do konsolety cyfrowej o parametrach technicznych


	Umożliwiająca integrację konsolety w środowisku EtherSound.
Przyjmująca minimum 16 kanałów wejściowych oraz 16 kanałów wyjściowych.
Możliwość kontroli stanu sygnału: dioda na panelu przednim.
Sygnały wejściowe i wyjściowe złączem RJ-45.
Osobny port RJ 45 do komunikacji z komputerem PC.
Osobne gniazdo D- sub (9 pin).
Format karty mini YGDAI
Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	1 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Panel dotykowy umożliwiający kontrolę i sterowanie bezprzewodowe siecią audio


	Wielkość ekranu: 9,7 cala (ekran dotykowy z czujnikiem oświetlenia)
Rozdzielczość: 1024x768 (132 piksele na cal)
Pamięć: 32GB
Czas pracy: do 10 godzin
Obsługa sieci: Wi-Fi 3G
UMTS/HSDPA (850/1900/2100 MHz)
GSM/EDGE (850/900/1800/1900MHz)
Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)
Bluetooth 2.1 + EDR
Złącza: gniazdo dokujące, Jack 3,5 mm
Wymiary:242,8/189,7/13,4 mm
Waga:0,73 kg
Dodatkowo wyposażony w głośniki, mikrofon, kieszeń na kartę SIM.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	1 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Cyfrowa matryca audio


	Cyfrowa matryca audio pracująca w środowisku EtherSound w rozmiarze 1U.
Wielkość matrycy:320x320;
integracja sieci: do 5 różnych sieci EtherSound 64x64;
opóźnienie wprowadzane przez sieć: maksymalnie 0,125 ms przy 48kHz;
dodatkowy port: RS232;
częstotliwość próbkowania: 48kHz;
ilość wejść minimum : 5 x 64;
ilość wyjść minimum : 5 x 64;
wymiary maks: 485 x 255 x 45 mm
pobór mocy: nie większy niż 50W

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	1 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Odtwarzacz CD


	Odtwarzanie: CD-R/RW oraz MP3;
Pamięć antywstrząsowa: 20 sek;
Napęd płyty CD: typu Slot-in;
wyjścia analogowe: RCA niesymetryczne;
XLR symetryczne;
wyjście cyfrowe: SPDIF(optyczne);
XLR AES/EBU;
Szukanie z dokładnością do ramki
Tryby odtwarzania: Single, All, Program: do 99;
Tryb odtwarzana powtarzanego: Single, All, A-B;
Wyświetlanie czasu: czas odtwarzania ścieżki / czas do końca ścieżki / 
czas do końca płyty;
Funkcje: Auto Cue oraz Auto Ready;
Kontrola Pitch:±12.5% (w krokach 0.1%) za pomocą pokrętła;
Funkcja: Key Original (tylko zmiana prędkości);
Call (powrót do ostatniego punktu rozpoczęcia odtwarzania);
Intro Check;
Resume;
Fade In/Out (do 10 sekund, w korkach co 0.5 s);
Power-on play;
Eject block;
Wyjście słuchawek:¼ TRS z dedykowanym kontrolerem poziomu;
Złącze szeregowe:RS-232C, D-sub 9-pinowe;
komunikat końca odtwarzania
Wymiary maks (S x W x G): 485 x 45 x 325 mm
Waga maks:4 kg
Wyświetlacz LCD
Dołączony bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
Odłączany przewód sieciowy

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	2szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Cyfrowo analogowy interfejs audio integrujący z siecią EtherSound


	Wejścia: 2 x Analogowe, symetryczne  do sieci ES100;
wyjścia:2 x Analogowe, symetryczne  z sieci ES100 z możliwością regulacji poziomu  z dokładnością 1 dB;
1 x SPDIF cyfrowe wyjście audio z sieci ES100;
złacza:2 x złącze EtherSound™ ES100 pozwalające łączyć kilka interfejsów lub inne urządzenia sieci EtherSound™;
1 x konfigurowalny interfejs RS232;
wejścia/wyjścia GPI/O:4 x wejście GPI pozwalające na lokalną kontrolę i monitoring;
4 x wyjście GPO pozwalające na lokalną kontrolę i monitoring;
właściwości:128 kanałów EtherSound (64 upstream i 64 downstream) w jakości 24-bitowej poprzez przewód ethernetowy CAT5 w trybie dwukierunkowym lub 64 kanały w trybie jednokierunkowym;
Zdalne sterowanie poprzez sieć EtherSound przy pomocy oprogramowania
Możliwość kontroli wszystkich parametrów urządzenia
Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	1 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Cyfrowy konwerter audio sieci EtherSound / MADI


	Konwerter integrujący sieć EtherSound oraz MADI w obudowie 1U. 
Częstotliwość próbkowania:44,1/48kHz;
złącza: RJ EthetCon;
ilość kanałów:64 in/out;
Dedykowane oprogramowanie do konfiguracji sieci.
Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	1 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Profesjonalny kabel mikrofonowy o parametrach technicznych


	Przekrój żyły:0,22 mm2
Izolacja żyły:PE
Ilość żył:
2
Izolacja zewnętrzna:PVC
Kolor kabla:czarny
Średnica zewnętrzna:6,4 / 0,2 mm
Impedancja żył:85 Ohm/km
Pojemność żyła/żyła:55 pF/m
Wytrzymałość napięciowa:750 V
Uznanego producenta

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.
	500m
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Profesjonalne złącze typu XLR męskie o parametrach technicznych


	Obciążalność prądowa: 16 A
Obciążalność napięciowa: 50 V
Rezystancja złącz: 3 mΩ
Rezystancja dielektryka:>2GΩ
Odporność napięciowa dielektryka:1500 V DC
Uznanego producenta
	50 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Profesjonalne złącze typu XLR żeńskie o parametrach technicznych


	Obciążalność prądowa:16 A
Obciążalność napięciowa:50 V
Rezystancja złącz:3 mΩ
Rezystancja dielektryka:>2GΩ
Odporność napięciowa dielektryka:1500 V DC
Uznanego producenta
	50 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Przewód głośnikowy o parametrach technicznych


	Przekrój żyły:4 mm2  
Izolacja żyły: PVC  
Ilość żył: 2  
Izolacja zewnętrzna: PVC  
Kolor kabla: czarny 
Impedancja żył: 8 Ohm/km  
Rodzaj żył: CU
Uznanego producenta

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.
	500m
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Kabel głośnikowy o parametrach technicznych


	Przekrój żyły:2,5 mm2  
Izolacja żyły: PVC 
Ilość żył:2 
Izolacja zewnętrzna: PVC  
Kolor kabla: czarny  
Impedancja żył:8 Ohm/km  
Rodzaj żył: CU

Uznanego producenta

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.
	500m
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Kabel głośnikowy


	Przekrój żyły:4 mm2 
Izolacja żyły: PVC  
Ilość żył:4 
Izolacja zewnętrzna: PVC
Kolor kabla: czarny
Impedancja żył:8 Ohm/km
Rodzaj żył: CU
Uznanego producenta

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.
	300mb
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Wtyk głośnikowy 2 pinowy typu Speakon zakładany na kabel


	Obciążalność prądowa ciągła/chwilowa (1 min):30A /40A  
Obciążalność napięciowa:250 V 
Rezystancja złącz:3 

Rezystancja dielektryka:>2GΩ 
Odporność napięciowa dielektryka:4 kV peak

Uznanego producenta
	100 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Wtyk głośnikowy 4 pinowy typu Speakon zakładany na kabel


	Obciążalność prądowa ciągła/chwilowa (1 min):30A /40A 
Obciążalność napięciowa: 250 V 
Rezystancja złącz: 3 mΩ 
Rezystancja dielektryka: >2GΩ 
Odporność napięciowa dielektryka: 4 kV peak

Uznanego producenta
	50 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Kabel głośnikowy o parametrach technicznych
	Przekrój żyły: 1,5 mm2 
Izolacja żyły: PVC  
Ilość żył:  2 
Izolacja zewnętrzna: PVC   
Kolor kabla: biały 
Impedancja żył:13 Ohm/km  

Uznanego producenta 

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.
	500m
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Kabel połączeniowy do konsolet i wzmacniaczy


	Typ: UTP żelowa instalacyjna
Kategoria: 6 lub 5 E
Przepustowość: 100 Mb/s

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.
	800m
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	69
	Profesjonalna obudowa na wtyk RJ45 zakładana na kabel


	Wtyczka (metalowy korpus) na kabel.
Do montażu wtyków RJ45 

Uznanego producenta

	50 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	70
	Gniazdo RJ45 typu Ethercon montowane na panel


	Ilość pinów: 8- zaciskanych na płytce
Obudowa: metalowa
Zastosowanie: sieci Ethernet

	30 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Statyw mikrofonowy wokalny


	Wysięgnik: od 70 cm do 80 cm  
Gwint:3/8 " 
Wysokość regulowana :od 100 do 230 cm 
Nóżki składane:32cm 
Waga: maksymalnie 3,2 kg

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	14 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Statyw mikrofonowy instrumentalny
	Gwint:3/8" 
Wysięgnik: teleskopowy 
Wysokość regulowana :od 65 do 155 cm 
Nóżki:32 cm 
Waga: od 2 do 2,8 kg

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	2 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Wciągnik łańcuchowy


	Długość łańcucha dźwigowego: od 2m do 3m 
Długość łańcucha roboczego: od 2m do 3m 
Udźwig:
od 0,125T do 0,250T
Wymagany atest na dopuszczalne obciążenie urządzenia.
Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.
	6 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	74
	Atestowane zawiesie umożliwiające zawieszenie zestawu głośnikowego
	Udźwig:
od 1T do 1,5T 
Długość:
od 1m do 1,5m
Materiał: poliester

Wymagany atest na dopuszczalne obciążenie urządzenia.
	12szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	75
	Atestowana szakla umożliwiające zawieszenie zestawu głośnikowego


	Udźwig:
od 0,5T do 1T
Grubość: od 7mm do 10mm
Materiał: stal kuta

Wymagany atest na dopuszczalne obciążenie urządzenia.
	12szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Mikrofon dynamiczny instrumentalny


	kardioidalna charakterystyka kierunkowa
impedancja 150 Ohm
napięcie obwodu: 1,9 mV
pasmo przenoszenia minimum: od 50 do 16000 Hz;
maksimum SPL mimum 140 dB;
wykończenie: stop cynkowy;
kolor: czarny;
symetryczne wyjście typu XLR
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	4 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	77
	Mikrofon dynamiczny wokalny

 
	hiperkardioidalna charakterystyka kierunkowa;
pasmo przenoszenia minimum : od 45 Hz do 19 kHz;
maksimum SPL minimum 144 dB;
impedancja 150 Ohm;
napięcie obwodu: 0,9 mV
wykończenie: stop cynkowy;
kolor: czarny;
symetryczne wyjście typu XLR

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	4 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Mikrofon dynamiczny wokalny

 
	hiperkardioidalna charakterystyka kierunkowa;
pasmo przenoszenia minimum: od 48 Hz do 19 kHz;
maksimum SPL minimum 144 dB;
impedancja 200 Ohm;
napięcie obwodu: 2,4 mV
wykończenie: stop cynkowy;
kolor: czarny;
symetryczne wyjście typu XLR

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	4 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	79
	Mikrofon pojemnościowy instrumentalny
	kardioidalna charakterystyka kierunkowa;
pasmo przenoszenia minimum: od 40 Hz do 20 kHz;
maksimum SPL minimum 135 dB;
impedancja 250 Ohm;
zasilanie: 9-52 V;
napięcie obwodu: 5,8 mV;
kolor: czarny
Uchwyt typu klips z możliwością pełnej regulacji położenia 

mikrofonu w komplecie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	4 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	80
	Mikrofon pojemnościowy instrumentalny


	kardioidalna charakterystyka kierunkowa;
pasmo przenoszenia minimum: od 40 do 18000 Hz;
maksimum SPL minimum 132 dB;
impedancja 100 Ohm;
funkcja bass roll-off; redukcja czułości mikrofonu -10 dB;
zasilanie: 9-52 V;
napięcie obwodu: 17 mV;
wykończenie: mosiądz;
kolor: czarny
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	4 szt.
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	81
	Zestaw mikrofonów do nagłośnienia instrumentów perkusyjnych


	Mikrofon dynamiczny instrumentalny (do werbla)
kardioidalna charakterystyka kierunkowa
impedancja 150 Ohm
napięcie obwodu: 1,9 mV
pasmo przenoszenia minimum: od 50 do 16000 Hz;
maksimum SPL minimum 140 dB 
wykończenie: stop cynkowy;
kolor: czarny;
symetryczne wyjście typu XLR
Mikrofon dynamiczny instrumentalny (do stopy);
kardioidalna charakterystyka kierunkowa;
pasmo przenoszenia minimum: od30 do 15000 Hz;
maksimum SPL minimum 144dB;
Impedancja: 200 Ohm;
napięcie obwodu: 2.2 mV;
wykończenie: aluminium;
kolor: czarny;
symetryczne wyjście typu XLR;
2 x Mikrofon dynamiczne instrumentalne (do tomów)
hiperkardioidalna charakterystyka kierunkowa;
pasmo przenoszenia minimum: od 44 do 18000 Hz;
maksimum SPL: minimum 144dB;
impedancja: 250 Ohm;
napięcie obwodu: 2.5 mV;
wykończenie: aluminium
kolor: czarny
Mikrofon dynamiczny instrumentalny (do flor tomu)
hiperkardioidalna charakterystyka kierunkowa;
pasmo przenoszenia minimum: od 40 do 18000 Hz;
maksimum SPL: minimum 144dB;
impedancja: 200 Ohm;
napięcie obwodu: 2.1 mV;
wykończenie: aluminium
kolor: czarny
Mikrofon instrumentalny pojemnościowy (hi-hat)
hiperkardioidalna charakterystyka dookólna;
pasmo przenoszenia minimum: od 40 Hz do 20 kHz;
maksimum SPL minimum 130 dB;
impedancja 100 Ohm;
zasilanie: 48-52 V;
napięcie obwodu: 17 mV;
wykończenie: mosiądz;
kolor: czarny
2 x Mikrofon instrumentalny pojemnościowy (over head)
kardioidalna charakterystyka;
pasmo przenoszenia minimum: od 40 Hz do 20 kHz;
maksimum SPL minimum 130 dB;
impedancja 100 Ohm;
zasilanie: 48-52 V;
napięcie obwodu: 26 mV;
wykończenie: mosiądz;
kolor: czarny
4 x Uchwyty mocujące na rancie z płynną regulacją położenia tego samego producenta co mikrofon dynamiczny.
Walizka pozwalająca na transport mikrofonów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	1 kompl
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	82
	Mikrofon pojemnościowy instrumentalny
	Hiperkardioidalna charakterystyka kierunkowa;
pasmo przenoszenia minimum: od 20 Hz do 20 kHz;
maksimum SPL minimum 135 dB;
impedancja 200 Ohm;
zasilanie: 48-52 V;
napięcie obwodu: 28 mV;
wykończenie: mosiądz;
kolor: czarny
Walizka pozwalająca na transport mikrofonów

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	1 para
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	83
	Wzmacniacz mocy


	Minimalna moc: stereo 8ohm 2x825W, stereo 4ohm 2x1450W, stereo 2ohm 2x2250W, mostek mono 4ohm 4500W;
Pasmo przenoszenia minimum 10Hz - 30kHz +0, -3dB;
Współczynnik tłumienia minimum: 300:1 @ 8ohm;
Chłodzenie tunelowe, minimum 2 wentylatory o zmiennej prędkości;
Zabezpieczenia: DC, termiczne, subsonic, nieprawidłowego obciążenia, miękki start;
Montaż: Rack 2U;
Waga maks: 12 kg
Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	2 szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Wzmacniacz mocy
	Ilość kanałów minimum: 2
Minimalna moc wyjściowa RMS dla 2 Ohm: 2 × 1600 W
Minimalna moc wyjściowa RMS dla 4 Ohm: 2 × 1100 W
Minimalna moc wyjściowa RMS dla 8 Ohm: 2 × 700 W
Minimalna moc wyjściowa RMS (mostek): 2200 W/8 Ohm; 

3200 W/4 Ohm
Pasmo przenoszenia minimum: 20 Hz - 20 kHz (+/-0,2 dB)
Zniekształcenia THD maks: 0,02% @1 kHz; 0,1% @20 kHz
Czułość wejściowa: 0,775 V
Impedancja wejściowa: 20 kOhm sym./10 kOhm niesym.
Limiter: tak
Złącza wejściowe: 2 x jack 1/4", 2 × XLR
Złącza wyjściowe: 2 x Speakon
Wymiary rack 19" maks 3U
Waga maks: 30 kg
Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	1 szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	85
	Radiotelefon przenośny


	Czas pracy akumulatora: minimum 9 godzinny (NiMH), 
Regulowane poziomy mocy

Wyjście audio 500mW
Zakres częstotliwości pracy: VHF: 136-174MHz; UHF: 403-447MHz, 435-480MHz
Obrotowe pokrętło włączania wyłączania głosu
Trojkolorowa dioda stanu
Waga do 400g
Wymiary maks w mm 120x55x40
Wyświetlacz LCD
Alias kanału, DTMF
Liczba kanałów minimum 99
Odstęp międzykanałowy 12,5; 25; 20
Programowalne przyciski
Programowany przedni panel
Przekaz sterowania głosem
Funkcja usuwania uciążliwego kanału
Skanowanie kanałów
Wbudowane szyfrowanie
Funkcja Talkaround, wybieranie selektywne
Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	5 szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	86
	Zestaw nagłowny z mikrofonem


	Średnio ciężki zestaw nagłowny. Wygodne słuchawki pozwalające na wielogodzinną pracę w głośnym otoczeniu. Przycisk PTT na przewodzie dla wygodnej obsługi. Tego samego producenta co radiotelefon przenośny.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	2 szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	87
	Mikrofonogłośnik
	Mikrofono-głośnik z redukcją hałasu i dodatkowym gniazdem słuchawkowym  3,5 mm
Tego samego producenta co radiotelefon przenośny. Wtyk: 2-pin – 

2 x jack 2,5/3,5mm 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	2 szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	88
	Ładowarka
	Ładowarka do radiotelefonu przenośnego biurkowa szybka, kompletna z zasilaczem
Tego samego producenta co radiotelefon przenośny

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	4 szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	89
	Komputer typu notebook


	Procesor:
- Technologia
32 nm
- Liczba rdzeni
2
- Taktowanie rdzenia
2.66 GHz
- Mnoznik
20
- Bus speed
133
- Pamiec cache L2
2x 256 KB
- Pamiec cache L1
2x 32
- Pamiec cache L3
4096
Pojemność dysku minimum:
500 GB
Zainstalowana pamięć minimum:
4096 MB
Rodzaj pamięci:
SODIMM DDR3
Częstotliwość szyny pamięci:   1066 MHz
Banki pamięci: 2 szt.
Przekątna ekranu LCD minimum: 15,6 "
Panel LCD: TFT HD+ [LED]
Maksymalna rozdzielczość LCD: 1600 x 900 pikseli
Karta graficzna:
NVIDIA Quadro NVS 3100M
Zainstalowana pamięć wideo: 256 MB
Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD/RW Dual Layer
Karta dźwiekowa: Conexant 20585 (High Definition)
Gniazdo rozszerzeń: 1 x Express Card 34
Urządzenia wskazujące: Touchpad
TrackPoint
Złącza zewn.: 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor); 

1x combo audio (mikrofon/słuchawki); 1x DisplayPort; 

1x RJ-11 (modem); 1x RJ-45 (LAN); 4x USB 2.0; FireWire (IEEE 1394); 

wejście zasilania (DC-in) Złącze stacji dokującej All-in-one
Rodzaj baterii: Li-Ion (9 Cells)
Zainstalowany moduł WWAN
Bezprzewodowa karta sieciowa: IEEE 802.11a/g/n
Bluetooth; Czytnik kart pamięci
Odczytywane karty pamięci:
-  MemoryStick
-  MemoryStick Pro
-  MultiMedia Card
-  SecureDigital Card
-  SecureDigital Card High-Capacity (SDHC)
Wyposażenie standardowe:
-  1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45)
-  Czytnik linii papilarnych
-  Głośniki
-  Mikrofon
-  Modem 56K V.92
-  Zintegrowana kamera
System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit
Waga maks 3 kg

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	1 szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	90
	Oprogramowanie audio


	WaveLab7

	1 szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	91
	Symulator gitarowy Di-box


	Efekt, wzmacniacz gitarowy gitarowy DI-Box z symulacją głośnika. 

Wymiary maks - 115 x 35 x 65 mm Waga maks - 0,2 kg

	2 szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	92
	Wieża do zawieszenia nagłośnienia strefowego


	Wieża typu statyw-winda

Wysokość maksymalna: większa niż 6 mb

Wysokość minimalna: mniejsza niż 2 mb

Maksymalna ładowność nie mniejsza niż 250kg

Materiał aluminium

Wymiary maksymalne podstawy rozłożonej 1,85mx1,7m

Wymiary maksymalne podstawy złożonej 0,5mx0,5m

Waga maks 120kg

Kolor czarny

Kółka transportowe

Obowiązek dołączenia karty katalogowej producenta.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przedstawienia urządzenia do testów w celu udowodnienia spełnienia powyższych wymagań.
	2 szt
	
	
	
	
	

	
	Producent ……………………………

Typ …………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Instalacja, uruchomienie, przeszkolenie pracowników
	· wykonanie okablowania zgodnie z zaleceniami inwestora i konserwatora zabytków

· wykonanie instalacji energetycznej stałej wraz z rozdzielnicą

· wykonanie instalacji energetycznej ruchomej wraz  przewodami i rozdzielnicą

· montaż podzespołów systemu

· uruchomienie kompletnego systemu

· przeszkolenie pracowników obsługi
	1 szt
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